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Keilriemen Langenumrechnungswerte

Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1

Untere . Riemenléngen Empfohlener
Profil Querschnift  Riemen- E:_:::; . ichtla w Mindest- A:::iec:'
bxh= breite Nenn- AuBenlénge Richtlénge Innenléinge  gcheibendurchmesser 9
b, = by lange Ly Ly L {mm) (= kg/m)
SPZ 97x 8 4,2 8,5 tg:tdi 3 - tit" - 3 63 0,074
SPA 12,7 x 10 5,8 11,0 Richt o=k + 18 - k=ld - 43 Richt- %0 0,123
P Lq |., + 63 l, Lq 63 durch-
SPB 16,3 x 13 7.3 14,0 Ofge bo=ls + 22 — b=ls - 60 messer 140 0,195
3 x : . d L=l + 82 Li=l, - 82 d, \
SPC 22,0x18 9,6 19,0 {g:t’ 1]%% —_ t:td 21233 224 0,377
Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA
3V/9N 9,0x 8 4,2 — roBon — l~lo - 4% L=l, - 42 AuBen 63 0,074
uben-
5V/15N 15,0x 13 7,3 — lange - =L, = 11% L=l, - 71 '::rscszr 140 0,195
L
8V/25N 25,0 x 23 9,6 — ° _ — L~l, -120 da 315 0,575

# Der Umrechnungswert Ly auf L, wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll.

Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1

XPZ 97x 8 4,2 8,5 t::tf: 3 — {:td - g? 56 0,065
. l=lg + 18 Li=lg - 45  Richt

XPA 12,7 x 10 58 11,0 |E:Ir(:;:a Lol + 63 - =1 - 63 durch 71 01m

XPB 16,3x 13 7,3 14,0 7 — - B 112 0,183

=lg + 30 L=ly - 83

XPC 22,0x18 9,6 19,0 Cor 4113 — L= 213 180 0,340

Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt - USA-Standard RMA/MPTA

3VX/9NX 9,0x 8 4,2 — AuBen- — la=lo = 4% L=l, - 42 AuBen 56 0,065
lénge durchmesser

S5VX/15NX 150x13 7.3 - Ly — ly=Lly - 1% L=, - 71 d, 12 0,183

# Der Umrechnungswert Ly auf L, wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll.

Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

38 22

a.
|

ZX/X10 10,0x 6 5,9 8,5 TR — T 40 0,062
AX/X13 13,0x 8 7,5 11,0 IRJShL t::t‘dj 29 — t:td - 3 j;fi‘; 63 0,099
BX/X17 17,0x 11 9,4 14,0 L tg:t‘d + 82 - t:t“ -8 o 90 0,165
CX/X22 22,0x 14 12,3 19,0 L"Zt‘d M §8 — t:t“ T3 140 0,276
Klassische Keilriemen DIN 2215

5 50x 3 2,8 4,2 tgztidi ¢ tj:t; g — 20 0,018
Y/6 60x 4 33 53 D I - 28 0,026
8 80x 5 45 67 VR S 4 - 40 0,042
z/10 10,0x 6 59 8,5 bohr e bIpr® - 50 0,064
A/13 13,0x 8 7.5 no o P S S A 1 - Richi. 71 0,109
B/17 17,0x 11 9.4 140 lange it 88 It tae - durch- 112 0,196
20 200x125 11,4 17,0 ! AT i - d 160 0,266
c/22 22,0 x 14 12,3 19,0 U S — 180 0,324
25 250x16 14,0 21,0 Lol 2199 Boirds — 250 0,420
D/32 32,0x 20 18,2 27,0 tZ:t; 126 E:t AT — 355 0,668
E/40 40,0 x 25 22,8 32,0 t‘;:t, 127 {j:t + 8 — 500 0,958
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Montagehilfen

Riemenvorspannung bei Keilriemen

Diese vereinfachte Vorspannungsmethode soll dem Monteur die Wartung von Keilriemenantrieben erleichtern, wenn die wichtigsten
technischen Daten nicht bekannt sind und die optimale Vorspannung daher nicht berechnet werden kann. Bei dieser vereinfachten

Methode sind nur die Scheibendurchmesser erforderlich.

Vorspannmefigeréte - Bedienungsanleitung - Statische
Profil Durch-
Gummi-Fingerschiaufe Druckflache Packet Clip messer Trumkrﬂﬁ‘-vorspclnnung
' der kleinen stamdard
H |
N Scheibe (umc::u::elt) flankenoffen
Kelriemen Erst- Betrieb Erst-  Betrieb
. {mm) montage nach montage nach
Droskioder Einlauf Einlauf
SPZ <71 200 150 250 200
3V/9N > 71< 90 250 200 300 250
XPZ > 90<125 350 250 400 300
VX/9NX >125*
<100 350 250 400 300
SPA >100<140 400 300 500 400
XPA >140<200 500 400 600 450

1. Es gibt drei Mdglichkeiten, das MeBgerdt zu bedienen. {siehe Abb.} >200 *

2. Das Mef3gerdt wird in der Mitte zwischen den beiden Scheiben auf SPB <160 650 500 700 550
den Riemenriicken gelegt. (Vorher den Anzeigearm voll in die =
Skalenfléiche driicken.) ;\;é'l SN >160<224 700 550 850 650

3. Legen Sie das Gerét lose auf den zu messenden Riemen und driicken >224 5355 900 700 1000 800
Sie nur miteinem Finger langsam in 0. a. Weise (A, B oder C) auf 5VX/15NX >355
die Druckfliche. <250 1000 800 1400 1100

4. Vermeiden Sie die Berihrung des Gerétes mit mehr als einem Finger SPC >250<355 1400 1100 1600 1200
wéhrend des Mefvorganges. XPC >355<560 1800 1400 1900 1500

>560 *
< 50 90 70 120 90
Z/10 > 50< 71 120 90 140 110
ZX/X10 > 71<100 140 110 160 130
>100 *
< 80 150 110 200 150
A/13 > 80<100 200 150 250 200
< 4

5. Fishlen oder héren Sie ein deutliches Klicken, bitte sofort den Druck AX/X13 ; }(3)(2) * 132 300 250 00 300
einstellen, Anzeigearm bleibt in gemessener Stellung stehen. ,

6. Das Gerdt vorsichtig abheben ohne den Anzeigearm zu bewegen, <125 300 250 450 350
Riemenspannung ablesen (siche Abb.}. Ablesen im Schnittpunkt der B/17 >125<160 400 300 500 400
Oberkante des Anzeigearms mit der Skalenfléche. BX/X17 > 160 <200 500 400 600 450

7. Zur sicheren Ablesung kénnen Sie di? dSte||ul?g| dt-f;r Oberseitg ges >200 *

Anzei it dem D | S ixi
Gr:g;gde;nmére:;\h aumennagel auf der Skala fixieren und das <200 700 500 800 600

8. Verringern oder erhéhen Sie die Riemenspannung je nach Mef3- C/22 >200<250 800 600 900 700

ergebnis, bis sie innerhalb der gewiinschten Spannung liegt. CX/X22 > ggg <355 900 700 1000 800
> *

* Vorspannwerte fir diese Scheiben miissen berechnet werden.

Vorgehensweise
1. Suchen Sie in der Spalte das eingesetzte Profil. Vorspannmefgerdite:

. . ) . i 0 MeBbereich: 10~ 150N
2. Nehmen Sie dazu den kleinsten Scheibendurchmesser im An | MeBbereich: 150 — 600 N

triebssystem.

3. Aus der Tabelle kénnen Sie hierzu die entsprechende Trumkraft
ablesen.

MefBbereich: 500 - 1400 N
MefBbereich: 1300 - 3100 N

4. TrumkraftmitVorspannmefBgerdtkontrollieren, wie beschrieben.  Die Vorspannwerte (Statische Trumkraft) sind Richtwerte, wenn

keine ausreichenden Antriebsdaten vorliegen. Sie sind auf maxi-

Beispiel mal Gbertragbare Leistung (je Keilriemen) ausgelegt.

1. Keilriemen Profil SPZ B h di

2. Kleinster Scheibendurchmesser im Antrieb 100 mm erechnungsgrundiage

3. Stat. Trumkraft - Vorspannung Erstmontage 350N Schmalkeilriemen Geschwindigkeit v = 5 bis 42 m/s.

4. Stat. Trumkraft - Vorspannung Betrieb nach Einlavf 250 N Klassische Keilriemen Geschwindigkeit v = 5 bis 30 m/s.
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Schmalkeilriemen DIN 7753

SPZ SPA SPB SPC
Profil SPZ Profil SPA Profil SPB Profil SPC
Richtlange I1SO (mm) Richtlénge 1SO {(mm) Richtlange 1SO (mm) | Richtlange ISO (mm)
Ly Ly Ly Ly
487 1037 1637 732 1382 2120 3350 1250 2000
512 1047 1662 757 1400 2132 3382 1320 2120
562 1060 1687 782 1407 2182 3550 1400 2240
587 1077 1700 800 1432 2207 3750 1500 2360
612 1087 1737 807 1457 2232 4000 1600 2500
630 1112 1762 832 1482 2240 4250 1700 2650
637 1120 1787 850 1500 2282 4500 1800 2800
662 1137 1800 857 1507 2300 1900 3000
670 1162 1812 882 1532 2307 2000 3150
687 1180 1837 900 1557 2332 2120 3350
710 1187 1862 907 1582 2360 2240 3550
722 1202 1887 932 1600 2382 2360 3750
737 1212 1900 950 1607 2432 2500 4000
750 1237 1937 957 1632 2482 2650 4250
762 1250 1987 982 1657 2500 2800 4500
772 1262 2000 1000 1682 2532 3000 4750
787 1287 2037 1007 1700 2582 3150 5000
800 1312 2120 1032 1707 2607 3350 5300
812 1320 2137 1060 1732 2632 3550 5600
825 1337 2187 1082 1757 2650 3750 6000
837 1347 2240 1107 1782 2682 4000 6300
850 1362 2262 1120 1800 2732 4250 6700
862 1387 2287 1132 1807 2782 4500 7100
875 1400 2360 1157 1832 2800 4750 7500
887 1412 2500 1180 1857 2832 5000 8000
900 1437 2650 1207 1882 2847 5300 8500
912 1462 2800 1232 1900 2882 5600 9000
925 1487 3000 1250 1907 2932 6000 9500
937 1500 3150 1257 1932 2982 6300 10000
950 1512 3350 1272 1957 3000 6700 10600
962 1537 3550 1282 1982 3032 7100 11200
987 1562 1307 2000 3082 7500 12500
1000 1587 1320 2032 3150 8000
1012 1600 1332 2057 3182
1024 1612 1357 2082 3282
Gewicht: = 0,074 kg/m Gewicht: = 0,123 kg/m Gewicht: = 0,195 kg/m  Gewicht: = 0,377 kg/m
Richtlange & Wirklange. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Schmalkeilriemen DIN 7753 - flankenoffen, formgezahnt

—9,7 - l- ¢
v T - -
W v
4 4
XPZ XPA XPB XPC 3VX/9NX 5VX/15NX
Profil XPZ Profil XPA Profil XPB Profil XPC Profil 3VX/9NX Profil 5VX/15NX
Richtlénge 1SO Richtlénge ISO Richtlénge 1SO Richtlénge 1SO Riemen- i Riemen- -

Ly (mm) Lg (mm) Lg {mm} Ly (mm) bezeichnung ( ::5::32:;:9"‘[;‘) bezeichnung [ ::;::52:;29;;‘)
587 1202 | 732 1500 1250 2000 3vX 250 INX 635 5vX 500 15NX 1270
612 1212 757 1507 1320 2120 3vX 265 9NX 673 5vX 530 15NX 1346
630 1237 782 1532 1400 2240 3vX 280 INX 711 5VX 560 15NX 1422
637 1250 800 1557 1500 2360 3vX 300 INX 762 5VX 600 15NX 1524
662 1262 | 807 1582 1600 2500 3vX 315 9NX 800 5vX 630 15NX 1600
670 1287 832 1600 1700 2650 3vX 335 9NX 851 5vX 670 15NX 1702
687 1312 | 850 1607 1800 2800 3vX 355 9NX 902 5vX 710 15NX 1803
710 1320 857 1632 1900 3000 3vX 375 ONX 952 5vX 750 15NX 1905
737 1337 | 882 1700 2000 3150 3vX 400 9NX 1016 5vX 800 15NX 2032
750 1362 | 900 1757 2120 3350 3vX 425 9NX 1079 5vX 850 15NX 2159
762 1387 | 907 1800 2240 3550 3vX 450 9NX 1143 5vX 900 15NX 2286
772 1400 | 932 1882 2360 3vX 475 9NX 1206 5VX 950 15NX 2413
787 1412 950 1900 2500 3vX 500 9NX 1270 5VX 1000 15NX 2540
800 1437 | 957 2000 2650 3vX 530 9NX 1346 5VX 1060 15NX 2692
812 1462 | 982 2120 2800 3vX 560 9NX 1422 5vX 1120 15NX 2845
825 1487 | 1000 2240 3000 3vX 600 9NX 1524 5vX 1180 15NX 2997
837 1500 | 1007 2360 3150 3vX 630 9NX 1600 5VX 1250 15NX 3175
850 1512 1030 2500 3350 3vX 670 9NX 1702 5vX 1320 15NX 3353
862 1537 | 1060 2650 3550 3vX 710 9NX 1803 5vX 1400 15NX 3556
875 1562 | 1082 2800 3vX 750 9NX 1905
887 1587 | 1107 3000 3vX 800 9NX 2032
900 1600 | 1120 3150 3vX 850 9NX 2159
912 1612 | 1132 3350 3vX 900 9NX 2286
925 1662 | 1157 3550 3vX 950 9NX 2413
937 1700 ] 1180 3vX 1000 9NX 2540
950 1762 | 1207 3vX 1060 9NX 2692
962 1800 | 1232 3vX 1120 9NX 2845
987 1900 | 1250 3vX 1180 9NX 2997

1000 2000 | 1257 3vX 1250 9NX 3175
1012 2120 | 1272 3vX 1320 9NX 3353
1037 2240 | 1282 3vX 1400 9NX 3556
1060 2360 | 1307
1077 2500 | 1320
1087 2650 | 1332
1112 2800 | 1357
1120 3000 | 1382
1137 3150 | 1400
1162 3350 | 1432
1180 3550 | 1457
1187 1482
Gewicht: Gewicht: Gewicht: Gewicht: Gewicht: Gewicht:
= 0,065 kg/m =0,111 kg/m = 0,183 kg/m ~ 0,340 kg/m = 0,065 kg/m ~ 0,183 kg/m
Richtlénge 2 Wirkldnge. ~ Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Klassische Keilriemen DIN 2215/I1S0

|~ 6 ~|

W 13 W (4
5 Y/6 8 Z/10
Profil 5* Profil ¥/6* Profil 8 Profil Z/10
Finge e |Fibfings e | idlinge e | gy Fblige | o, Rhtge | e, Rl bron
Lyfom) L (mm) | Ly{mm) L(mm) | Ly(mm) & (mm) ’ Ly (mm) L (mm) Ly (mm) L {mm) Ly (mm) L (mm)
200 190 295 280 335+«  315+|Z11 312+« 290+|Z 40 1038 1016|275 1922 1900
239 229 315 300 375+« 355«|Z12'/2 337+ 315«|Z40'/2 1052 1030|7279 2022 2000
270 260 350 335 420+ 400+|Z 14 397+« 375+ Z 41 1063 1041 | Z83'/2 2142 2120
290 280 415 400 445+«  A25+|Z 15 422+«  400=|Z 41'/2 1072 1050 | Z 88 2262 2240
310 300 440 425 470+«  450%|1Z 16 447+  A25x|Z 42 1082 1060 | Z93 2382 2360
325 315 465 450 495+« A75+|Z17 472+«  450%|Z 43 1102 1080 | Z98 2522 2500
332 322 515 500 510« 490%|Z18 497+  475+|Z 43"/« 1122 1100
345 335 555 540 550« 530+(Z19 502+ 480+«|Z 44 1142 1120
385 375 615 600 580+ 560+|Z 193/« 522% 500+|Z 45 1172 1150
435 425 865 850 505+«  575+(Z 20 537«  515+|Z 46 1187 1165
485 475 620% 600%|Z20V/2 547+ 525+|Z 46'/2 1202 1180
510 500 650+ 630+ Z 21 552«  530+|Z 47 1216 1194
540 530 690«  670«(Z21'/s 562+ 540+|Z 48 1237 1215
564 554 720«  700%|Z 22 582+«  560x|Z 48'/2 1247 1225
570 560 730% 710« Z23 597 575 |Z 49 1272 1250
610 600 770+«  750+|Z 24 622 600 |Z 50 1292 1270
795«  775%|Z25 652 630 |Z 51 1317 1295
820+ 800+|Z 26 672 650 |Z52 1342 1320
845 825|727 692 670 |Z 53 1368 1346
870 850 |Z227'/2 722 700 |Z 54 1393 1371
895 875 | 228 732 710 |Z 55 1422 1400
920 900 |Z28'/2 747 725 | Z 56 1444 1422
970 950 (Z29 752 730 |Z57 1472 1450
1020 1000 |Z29'/2 772 750 |Z 59 1522 1500
1040 1020 | Z 31 797 775 | Z 60 1546 1524
1070 1050 (Z31'/2 822 800 [ Z 61 1572 1550
1095 1075 |Z32 842 820 |Z 62 1597 1575
1140 1120 (Z33 847 825 | Z 63 1622 1600
1220 1200 |Z33'/2 872 850 | Z65 1673 1651
1270 1250 |Z35 897 875 |Z 66 1697 1675
Z36 922 900 |Z 67 1722 1700
Z37 947 925 | Z 68 1747 1725
Z 38 972 950 |Z 69 1772 1750
238'/2 997 975 (271 1822 1800
Z39 1022 1000 |Z73 1872 1850
Gewicht: Gewicht: Gewicht: Gewicht: = 0,064 kg/m
= 0,018 kg/m ~ 0,026 kg/m = 0,042 kg/m

Richtlange = Wirklange.

+ Flankenoffene, formgezahnte Keilriemen.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Klassische Keilriemen DIN 2215/I1S0

A/13

Profil A/13

Richtlinge enléin Richtlénge |~ - Richtlénge | = Richflinge | .-

Ri Nr. 150 ge| pi Nr. 1SO nnenlinge [ .. Nr. 150 nnenldnge | . Nr. SO nnenlénge
jemen-Nr g 0w iemen-Nr. B - iemen-Nr. e L; (mm) emen-Nr g g (mm]
Alé 437 407 A 41 1071 1041 A 70 1805 1775 A 132 3380 3350
A18 487 457 | A41'/2 1080 1050 A 71 1830 1800 A 140 3580 3550
A1l19 510 480 A 42 1090 1060 | A 72 1855 1825 A 148 3780 3750
A 20 538 508 A42'/2 1105 -1075 A 73 1884 1854 A 158 4030 4000
A 21 565 535 | A43 1130 1100 A 74 1910 1880 A 167 4280 4250
A 22 590 560 A43'/2 1135 1105 A 75 1930 1900 A 187 4780 4750
A 23 605 575 Ad4 1150 1120 | A 76 1960 1930 | A197 5030 5000
A 231/ 630 600 A 45 1173 1143 A 77 1986 1956

A24 640 610 | A451/, 1180 1150 | A 78 2010 1980

A25 660 630 A 46 1198 1168 A 79 2030 2000

A26 680 650 | A46'/2 1210 1180 | A 80 2062 2032

A261/2 700 670 A 47 1230 1200 A 81 2090 2060

A27 716 686 A 48 1250 1220 | A 82 2113 2083

A 27/, 730 700 A48/, 1255 1225 A 83 2130 2100

A28 740 710 A 49 1280 1250 A 83%. 2150 2120

A 29 760 730 A 50 1300 1270 A 84, 2180 2150

A 291/2 780 750 A 51 1330 1300 A 85 2190 2160

A 30 797 767 A 52 1350 1320 A 86 2230 2200

A 31 805 775 A 53 1380 1350 A 88 2270 2240

A311/2 830 800 A 54 1405 1375 A %0 2316 2286

A 32 843 813 A 55 1430 1400 A 93 2390 2360

A32'/2 855 825 A 56 1452 1422 A 94 2418 2388

A 33 871 841 A 57 1480 1450 A 96 2468 2438

A34 880 850 | A58 1505 1475 A 98 2530 2500

A 341/, 905 875 A 59 1530 1500 | A100 2570 2540

A 35 9219 889 A 60 1555 1525 A 102 2621 2591

A 35'/2 930 900 | A6l 1580 1550 | A 104 2680 2650

A 36 944 914 A 62 1605 1575 A 105 2697 2667

A 37 955 925 A 63 1630 1600 | A107 2755 2725

A37'/2 980 950 A b4 1655 1625 A 108 2773 2743

A 38 995 965 A 65 1680 1650 A110 2830 2800

A 381/ 1005 975 A b6 1706 1676 Al12 2875 2845

A 39 1030 1000 | A67 1730 1700 A118 3030 3000

A 40 1046 1016 | A48 1755 1725 A124 3180 3150

A40'/2 1060 1030 A 69 1780 1750 A 128 3280 3250

Gewicht: = 0,109 kg/m

Richlénge = Wirklénge. ~ Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Klassische Keilriemen DIN 2215/I1S0
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B/17
Profil B/17
Richtlinge | .. Richlange | . Richtldnge | .o Richtlénge | -
Ri Nr. IS0 ge| o Nr. 1SO nnenlénge | . Nr. 15O nnenldnge [ o Nr. 1SO nnenlénge
iemen-Nr. e L, (mm) iemen-Nr. s L; {mm) iemen-Nr. = L {mm) emen-Nr. Ly L; (mm)
B 23 610 570 B 50 1315 1275 B 82 2123 2083 B 146 3740 3700
B 24 655 615 B 51 1340 1300 B 83 2140 2100 B 148 3790 3750
B 25 670 630 B 52 1360 1320 B 83/ 2160 2120 B 151 3890 3850
B 26Y> 710 670 B 52)2 1375 1335 B 85 2200 2160 B 155 3990 3950
B 27 726 686 B 53 1390 1350 B 86 2240 2200 B 158 4040 4000
B 28 750 710 B 53)2 1400 1360 B 88 2280 2240 B 162 4155 4115
B 30 790 750 B 54 1412 1372 B 89 2301 2261 B 165 4240 4200
B 31 815 775 B 55 1440 1400 B 90 2326 2286 B 167 4290 4250
B 32 840 800 B 56 1462 1422 B 91 2340 2300 B 173 4434 4394
B 32)> 865 825 B 57 1490 1450 B 93 2400 2360 B175 4490 4450
B 33 876 836 B 58 1513 1473 B 942 2440 2400 B177 4540 4500
B 34 890 850 B 59 1540 1500 B 96 2478 2438 B 180 4612 4572
B 34Y2 915 875 B 60 1565 1525 B 96%> 2490 2450 B 187 4790 4750
B 36 940 900 B 61 1590 1550 B 98 2540 2500 B197 5040 5000
B37 965 925 B 62 1615 1575 B 100 2580 2540 B 208 5340 5300
B 372 990 950 B 43 1640 1600 B 102 2640 2600 B 220 5640 5600
B 382 1015 975 B 64 1665 1625 B 104 2690 2650 B 236 6040 6000
B 39 1040 1000 B 65 1690 1650 B 105 2707 2667 B 248 6340 6300
B 40 1056 1016 B 66 1715 1676 B 106 2740 2700 B 264 6740 6700
B 40Y2 1070 1030 | Bé7 1740 1700 B 108 2790 2750 B 276 7040 7000
B 41 1080 1040 B 68 1765 1725 B110 2840 2800 B 280 7140 7100
B 41> 1090 1050 | B &9 1790 1750 B112 2885 2845
B 42 1100 1060 B 69V 1801 1761 B114 2940 2900
B 42): 1115 1075 B 70 1815 1775 B116 2990 2950
B 43 1130 1090 B71 1840 1800 B118 3040 3000
B 43Ya 1140 1100 | B72 1869 1829 | B120 3088 3048
B 44 1160 1120 B73 1890 1850 B 122 3139 3099
B 45 1190 1150 B74 1920 1880 B 124 3190 3150
B 45Y> 1203 1163 B75 1940 1900 B 126 3240 3200
B 46 1215 1175 B76 1970 1930 B 128 3290 3250
B 462 1220 1180 B77 1990 1950 B 130 3342 3302
B 47 1240 1200 B78 2021 1981 B 132 3390 3350
B 48 1255 1215 B79 2040 2000 B 136 3490 3450
B 48)> 1265 1225 B 80 2072 2032 B 140 3590 3550
B 49 1290 1250 | B8] 2100 2060 | B 144 3698 3658
Gewicht: = 0,196 kg/m
Richtlange & Wirklange. ~ Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Klassische Keilriemen DIN 2215/I1S0

20 C/22 25
Profil 20 ' Profil C/22 Profil 25
Richtlénge tnnenlén Ri . Richtlénge Innenla Ri " Richtlénge tnnenld Richtlange Innenlé
1SO ge iemen SO nnenldnge iemen iSO nnenldange SO nnenldnge

Ly (mm) L; {mm) Nr. Ly (mm) L; {mm) Nr. Ly (mmi L; {(mm) Ly (mm) L; {mm}
950 900 C 48 1273 1215 Cc128 3308 3250 1460 1400
1050 1000 C 49 1308 1250 Cc132 3408 3350 1560 1500
1110 1060 C 52 1378 1320 C136 3508 3450 1660 1600
1170 1120 C 55 1458 1400 C140 3608 3550 1760 1700
1230 1180 C 57 1508 1450 Cl144 3716 3658 1860 1800
1300 1250 C 59 1558 1500 C 148 3808 3750 1960 1900
1370 1320 C 60 1582 1524 C 158 4058 4000 2060 2000
1450 1400 C 61 1608 1550 C162 4158 4100 2180 2120
1550 1500 C 63 1658 1600 C167 4308 4250 2300 2240
1650 1600 C 67 1758 1700 C173 4452 4394 2420 2360
1750 1700 C 69 1808 1750 c177 4558 4500 2560 2500
1850 1800 C 71 1858 1800 C 180 4630 4572 2710 2650
1950 1900 C 75 1958 1900 c187 4808 4750 2760 2700
2050 2000 Cc 79 2058 2000 C195 5011 4953 2860 2800
2170 2120 C 81 2118 2060 Cc197 5058 5000 3060 3000
2290 2240 C 83%. 2178 2120 C 208 5358 5300 3210 3150
2410 2360 C 85 2217 2159 Cc210 5392 5334 3410 3350
2550 2500 C 88 2298 2240 C 220 5658 5600 3610 3550
2700 2650 C 90 2344 2286 C225 5773 5715 3810 3750
2850 2800 C 93 2418 2360 C 236 6058 6000 4060 4000
3050 3000 C 95 2471 2413 C 240 6154 6096 4310 4250
3200 3150 C 96 2496 2438 C 248 6358 6300 4560 4500
3400 3350 C 96Y2 2508 2450 C 264 6758 6700 4810 4750
3600 3550 C 98 2558 2500 C 280 7158 7100 5060 5000
3800 3750 C 99 2583 2525 C 295 7558 7500 5360 5300
4050 4000 C100 2598 2540 Cc315 8058 8000 5660 5600
4300 4250 Cc102 2649 2591 6060 6000
4550 4500 C105 2725 2667 6360 6300
5050 5000 Cc110 2858 2800 6760 6700
5350 5300 cn2 2903 2845 7160 7100
5650 5600 Cl11é6 3008 2950 7560 7500
6050 6000 c118 3058 3000 8060 8000
C120 3106 3048 8560 8500
Cl124 3208 3150 9060 9000

C126 3258 3200

Gewicht: = 0,266 kg/m Gewicht: = 0,324 kg/m Gewicht: = 0,420 kg/m

Richtlinge & Wirklange. ~ Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Klassische Keilriemen DIN 2215/I1S0

D/32
Profil D/32 Profil E/40
Riemen-Nr. Richtlénge 1SO Innenlénge Riemen-Nr. Richtléinge ISO Innenlénge
Ly (mm) i Ly (mm) i
D 79 2075 2000 E118 3080 3000
D 98 2575 2500 E 158 4080 4000
D104 2725 2650 E197 5080 5000
D110 2875 2800 E 220 5680 5600
D118 3075 3000 E 236 6080 6000
D120 3123 3048 E 248 6380 6300
D124 3225 3150 E 280 7180 7100
D132 3425 3350 E 295 7580 7500
D135 3500 3425 E315 8080 8000
D 140 3625 3550 E 354 9080 9000
D144 3733 3658 E 394 10080 10000
D 148 3825 3750 E 441 11280 11200
D154 4000 3925 E 492 12580 12500
D 158 4075 4000
D 162 4190 4115
D167 4325 4250
D177 4575 4500
D187 4825 4750
D197 5075 5000
D 208 5375 5300
D 220 5675 5600
D 236 6075 6000
D 240 6171 6096
D 248 6375 6300
D 264 6775 6700
D 280 7175 7100
D 295 7575 7500
D315 8075 8000
D 335 8575 8500
D 354 9075 9000
D 374 9575 9500
D 394 10075 10000
D 441 11275 11200
Gewicht: = 0,668 kg/m Gewicht: = 0,958 kg/m

Richtlange = Wirklange. ~ Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Klassische Keilriemen DIN 2215/IS0 - flankenoffen, formgezahnt

j— 10—~

]
W
4

[-—13—1

ZX/X10 AX/X13 BX/X17 CX/X22
Profil ZX/X10 Profil AX/X13 Profil BX/X17 Profil CX/X22
Richtlénge Richtlédnge Richtlénge Richtlénge
Riemen-Nr. I1SO Riemen-Nr. I1SO Riemen-Nr. I1SO Riemen-Nr. 1SO
Ly (mm) Ly {mm) Ly (mm) Ly (mm)
ZX 23 597 AX 23 605 BX 25 670 CX 49 1308
ZX 24 622 AX 23Y» 630 BX 26Y: 710 CX 52 1378
IX 25 652 AX 25 660 BX 28 750 X 55 1458
IX 26 672 AX 26)> 700 BX 30 790 CX 59 1558
IX 27 692 AX 27V» 730 BX 32 840 CX 67 1758
ZX 28 732 AX 28 740 BX 34 890 X 71 1858
ZX 29 752 AX 29 760 BX 36 940 CX 75 1958
ZX 29> 772 AX 29> 780 BX 39 1040 X 79 2058
ZX 312 822 AX 312 830 BX 42 1100 CX 83% 2178
ZX 33 847 AX 32 843 BX 44 1160 CX 88 2298
ZX 33Y2 872 AX 32, 855 BX 46Y2 1220 X 93 2418
ZX 36 922 AX 34 880 BX 49 1290 CX 98 2558
IX 37 947 AX 35 930 BX 52 1360 X110 2858
ZX 38 972 AX 37%2 980 BX 55 1440 CX 118 3058
ZX 42 1082 AX 39 1030 BX 59 1540 CX 124 3208
ZX 462 1202 AX 412 1080 BX 643 1640 X132 3408
X 52 1342 AX 42 1090 BX 67 1740
ZX 55 1422 AX 44 1150 BX 71 1840
ZX 59 1522 AX 45Y; 1180 BX 75 1940
AX 462 1210 BX 79 2040
AX 48 1250 BX 832 2160
AX 49 1280 BX 88 2280
AX 52 1350 BX 93 2400
AX 55 1430 BX 98 2540
AX 59 1530 BX 104 2690
AX 63 1630 BX 110 2840
AX 67 1730 BX 118 3040
AX 71 1830 BX 124 3190
AX 75 1930 BX 132 3390
AX 79 2030
AX 83)2 2150
AX 88 2270
AX 93 2390
AX 98 2530
AX 104 2680
AX 110 2830
AX118 3030
AX 124 3180
AX 132 3380
Gewicht: = 0,062 kg/m Gewicht: = 0,099 kg/m Gewicht: = 0,165 kg/m Gewicht: = 0,276 kg/m
Richtldnge & Wirkldnge. ~ Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Kfz-Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, wartungsfrei

P P P P ey

DD NG

Profil AVX 10 Profil AVX 13
AuRenlange Auftenlange

(mm) (mm)
600 813 1005 1325 725 1060 1625
613 818 1013 1340 750 1075 1650
617 825 1025 1350 775 1100 1675
625 838 1050 1375 800 1125 1700
630 844 1060 1400 810 1145 1725
635 850 1070 1425 818 1150 1750
643 864 1075 1450 825 1175 1775
650 875 1080 1475 835 1200 1800
660 888 1085 1500 850 1225 1900
675 900 1090 1525 875 1250 1950
685 913 1100 1550 900 1275 2000
690 920 1110 1575 918 1285 2025
695 925 1125 1600 925 1300 2500
700 930 1140 1625 950 1325
710 935 1150 960 1350
715 940 1165 975 1375
725 950 1175 985 1400
730 960 1184 992 1425
735 965 1200 1000 1450
740 970 1215 1015 1475
750 975 1225 1025 1500
763 980 1235 1030 1525
775 990 1250 1040 1550
785 995 1275 1050 1575
800 1000 1300 1055 1600

Gewicht: = 0,076 kg/m Gewicht: = 0,118 kg/m

Die Profile AVX 10 und AVX 13 entsprechen in ihren Querschnit-
ten und MaRen DIN 7753 Teil 3 sowie den Normen ISO 2790 und
SAE.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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MeBgerate

Vorspannungsmefgerat

Optikrik |~ MeRbereich: 150 - 600 N

Optikrik 11 Mebbereich: 500 - 1400 N
Optikrik 1l MeRbereich: 1300 - 3100 N Mefbereich: 10 - 600 Hz
MeRlatte
Melberaich: 500 - 2500 mm Innenldnge (L)
Preise auf Anfrage.
KURT KOLLER 13
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Endlose HTD® Zahnflachriemen/Doppelzahnflachriemen

Type M 5M M 14M 20M

*
'1"‘5 t 3,0 5,0 8,0 140 | 20,0

1 hy 1,2 2,1 3,38 6,1 8,4

hs 24 3,6 5,6 100 | 132

Type D-5M | D-8M | D-14M

W 1,143 1,372 2,794

T 5,258 8,280 | 14,834

Type 3M Type 5M
Riemen- Wirkldnge| Anzahl Riemen- Wirkldnge | Anzahl Riemen- Wirklange [ Anzahl Riemen- Wirkldnge | Anzahl
bezeichnung (mm) |derZdhne| bezeichnung (mm) |derZdhne| bezeichnung (mm) [derZdhne| bezeichnung (mm) |der Zdhne
111-3M 11 37 318-3M 318 106 882-3M 882 294 120-5M 120 24
120-3M 120 40 330-3M 330 110 945 -3M 945 315 180-5M 180 36
123-3M* | 123 41 333-3M 333 111 1041 -3M 1041 347 225-5M 225 45
126-3M* | 126 42 336-3M 336 112 1062 -3M 1062 354 255-5M 255 51
129-3M 129 43 339-3M 339 113 1068 - 3M 1068 356 265-5M 265 53
141-3M* | 141 47 345-3M 345 115 1071-3M 1071 357 270-5M 270 54
144 -3M 144 48 357 -3M* 357 119 1125-3M 1125 375 280-5M 280 56
150-3M 150 50 363-3M 363 121 1245-3M 1245 415 295-5M 295 59
156-3M* | 156 52 384 -3M 384 128 1263 -3M 1263 421 305-5M 305 61
159 -3M 159 53 390-3M 390 130 1500 - 3M 1500 500 325-5M 325 65
165-3M* | 165 55 420-3M 420 140 1530-3M 1530 510 330-5M 330 66
168-3M 168 56 447 -3M 447 149 1569 - 3M 1569 523 340-5M 340 68
174-3M* | 174 58 462 - 3M 462 154 1863 -3M 1863 621 345 -5M 345 69
177-3M 177 59 474 -3M 474 158 350-5M 350 70
180-3M 180 60 477 - 3M* 477 159 360-5M 360 72
183-3M* | 183 61 480-3M 480 160 365-5M 365 73
186-3M* | 186 62 486-3M 486 162 370-5M 370 74
192-3M* | 192 64 501 -3M 501 167 375-5M 375 75
195-3M 195 65 513-3M 513 171 385-5M 385 77
201 -3M 201 67 522-3M 522 174 400-5M 400 80
204-3M 204 68 525-3M 525 175 425-5Me | 425 85
210-3M 210 70 531-3M 531 177 450-5M 450 90
213-3M 213 71 537-3M 537 179 475-5Me | 475 95
216-3M 216 72 558 -3M* 558 186 500-5Me | 500 100
225-3M 225 75 564 -3M 564 188 520 -5M 520 104
237-3M* | 237 79 570-3M 570 190 525-5M 525 105
243-3M 243 81 582-3M 582 194 535-5M 535 107
249-3M* | 249 83 591 -3M* 591 197 550-5M 550 110
252 -3M 252 84 594 -3M* 594 198 565-5M 565 113
255-3M 255 85 597 -3M 597 199 575-5M 575 115
267-3M 267 89 606 -3M 606 202 580-5M 580 116
276-3M* | 276 92 612-3M* 612 204 600-5Me | 600 120
282-3M* | 282 94 633 -3M 633 211 610-5M 610 122
285-3M 285 95 648 - 3M* 648 216 615-5Me | 615 123
288-3M 288 96 669 -3M 669 223 620-5M 620 124
291-3M* | 291 97 672 -3M* 672 224 630-5M 630 126
294-3M* | 294 98 708-3M 708 236 635-5M 635 127
300-3M 300 100 711-3M 711 237 640-5Me | 640 128
306-3M* | 306 102 804 -3M 804 268 645-5M 645 129
312-3M 312 104 843-3M 843 281 665-5M 665 133
Standardbreiten: Standardbreiten:
6mm, 9mm, 15mm 9mm, 15mm, 25mm

* keine Lagerware. Die mit ® gekennzeichneten Abmessungen sind auch als Doppelzahnflachriemen lieferbar.
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Endlose HTD® Zahnflachriemen/Doppelzahnflachriemen

9mm, 15mm, 25mm

20mm, 30 mm, 50 mm, 85mm

Type M 5M M 14M 20M
¥
TS t 3,0 5,0 8,0 14,0 20,0
h
'l he | 12 | 21 | 338 | 61| 84
t he | 24 | 36 |56 | 100 | 132
Type D-5M D-8M | D-14M
W 1,143 1,372 2,794
T 5,258 8,280 | 14,834
Type 5M Type 8M Type 14M
Riemen- Wirklénge| Anzahl Riemen- Wirklange | Anzahl Riemen- Wirklange [ Anzahi Riemen- Wirklange | Anzahl
bezeichnung (mm) |[derZdhne| bezeichnung (mm) \derZdhne| bezeichnung (mm) |derZdhne| bezeichnung (mm) (derZihne
670-5Me 670 134 320-8M 320 40 1432 - 8M 1432 179 924 -14M 924 66
700-5Me 700 140 376 -8M 376 47 1440 -8Me | 1440 180 966 - 14M 966 69
710-5M 710 142 424 - 8M 424 53 1600 - 8Me | 1600 200 1092 - 14M 1092 78
740-5M 740 148 480 - 8Me 480 60 1696 - 8M 1696 212 1190 -14M 1190 85
750 -5M 750 150 512-8M 512 64 1760 -8Me | 1760 220 1400 -14M 1400 100
755 -5Me 755 151 560 - 8Me 560 70 1800-8Me | 1800 225 1610-14Me| 1610 115
800-5Me 800 160 576-8M 576 72 2000-8Me | 2000 250 1778 -14Me| 1778 127
825-5M 825 165 600 - 8Me 600 75 2080 - 8M 2080 260 1890 -14Me| 1890 135
835-5Me 835 167 608 - 8M 608 76 2240-8M 2240 280 2100-14Me| 2100 150
860 - 5M 860 172 624 -8M 624 78 2248 - 8M 2248 281 2310-14Me| 2310 165
890-5Me 890 178 640 -8Me 640 80 2272 -8M 2272 284 2450 -14Me| 2450 175
900-5M 900 180 656 - 8M 656 82 2400 -8Me | 2400 300 2590 -14Me| 2590 185
925-5M 925 185 720 -8Me 720 90 2600-8Me | 2600 325 2800-14Me| 2800 200
935-5Me 935 187 760-8M 760 95 2800-8Me | 2800 350 3150-14Me| 3150 225
940-5M 940 188 776 -8M 776 97 3500-14M | 3500 250
950-5M 950 190 784 -8M 784 98 3850-14M | 3850 275
965 - 5M 965 193 800 - 8Me 800 100 4004 -14M | 4004 286
980-5M 980 196 840-8M 840 105 4326-14M | 4326 309
1000-5M 1000 200 880-8Me 880 110 4578-14M | 4578 327
1035-5M 1035 207 912-8M 912 114
1050 - 5M 1050 210 920 - 8M 920 115
1125-5M 1125 225 976 -8M 976 122 40mm. 55 mm. 85 mm
1135-5M 1135 227 1000 -8M 1000 125 115mnl] 170m'm ’
1200-5Me | 1200 240 1040-8Me | 1040 130 :
1270-5M 1270 254 1064 - 8M 1064 133 Type 20M
1420-5M 1420 284 1080 -8M 1080 135
1500:5M 1500 300 1120:8M0 1120 140 2000-20M | 2000 100
1595 -5M 1595 319 1128 - 8M 1128 141 3400-20M | 3400 170
1790 -5M 1790 358 1160 - 8M 1160 145 4200-20M | 4200 | 210
1800 -5M 1800 360 1200-8Me | 1200 150 5000-20M | 5000 250
1870-5M 1870 374 1216 -8M 1216 152 5400-20M | 5400 270
1895-5M 1895 379 1224 -8M 1224 153 :
2000-5M | 2000 | 400 | 1256-8M | 1256 | 157 ooo0-2oM | oo | 2%
2525 - 5M 2525 505 1264 - 8M 1264 158 6600-20M | 6600 330
1280-8Me | 1280 160
1304 - 8M 1304 163
1328 -8M 1328 166
1360-8M 1360 170
1424 - 8M 1424 178
Standardbreiten: Standardbreiten: Standardbreiten:

115 mm, 170 mm, 230 mm,
290 mm, 340 mm

Die mit ® gekennzeichneten Abmessungen sind auch als Doppelzahnflachriemen lieferbar.
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Endlose ZRM Zahnflachriemen mit metrischer Teilung

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang

hs

Bestellbeispiel ZRM: 10 T 2,5/200

Breite
Profil
Wirklange

{mm)

{mm]

Profil

12,5
T5
T10

Zahn-
teilung

t
{mm)

2,5
5,0
10,0

Zahn-
hohe

Gesamt-
riemen-

hoéhe

hy h,
{mm)  {mm)
070 1,30
1,20 2,20
2,50 4,50

Zahn-
breite

s
{mm}

1,50
2,65
5,30

Zahn-
winkel

2B
()
40
40

40

Tabelle 3.2: ZRM Zahnflachriemensortiment

Profil T 2,5 -
Teilung 2,5 mm

Profil T 5 - Teilung 5 mm

Profil T 10 - Teilung 10 mm

. Wirklinge Anzahl . Wirklénge Anzahl . Wirklénge Anzahl ; Wirkiénge Anzahl
Be:eri'tlzll(\il;ng (L‘”S' el Ll Bezﬁ;?;ti';ng Ly~ by el Bezt?;t?\tng b e el Bezt?étitng Lust ~ der Zéhne
mm) 2z {mm) 2z {mm) z (mm) z
T25/120 120,0 48 T5/165 1650 33 T5/ 550 550,0 110 | T10/ 260 260,0 26
T2,5/160 160,0 64 T5/185 1850 37 T5/ 560 5600 112 | 110/ 370 370,0 37
12,5/177,5 177.,5 71 T5/200 2000 40 T5/ 575 5750 115 710/ 400 4000 40
T2,5/200 200,0 80 T5/215 215,0 43 T5/ 590* 590,0 118 | T10/ 410 410,0 41
T2,5/230 230,0 92 T5/220 220,0 44 T5/ 600 600,0 120 | T10/ 440 440,0 44
T2,5/245 245,0 98 T5/225 2250 45 T5/ 610 6100 122 | T10/ 450 4500 45
T2,5/265 2650 106 T5/245 2450 49 T5/ 620 620,0 124 | T10/ 500 500,06 50
T25/285 2850 114 T5/250 250,0 50 T5/ 625* 6250 125 | 710/ 530 5300 53
T2,5/305 3050 122 T5/255 255,0 51 T5/ 630 630,0 126 | T10/ 550* 550,0 55
12,5/317,5 317,5 127 T5/260 260,0 52 T5/ 640 640,0 128 | T10/ 560 560,0 56
T2,5/330 330,0 132 T5/270 2700 54 T5/ 650 650,0 130 | T10/ 600 600,0 60
712,5/380 380,0 152 T5/275 275,0 55 T5/ 660 660,0 132 | T10/ 610 610,0 61
T2,5/420 420,0 168 T5/280 280,0 56 T5/ 675* 6750 135 | T10/ 630 630,0 63
T2,5/480 480,0 192 T5/295 295,0 59 T5/ 690 690,0 138 | T10/ 650 650,0 65
T25/500 5000 200 T5/300 300,0 60 T5/700 700,0 140 | T10/ 660 660,06 66
T2,5/540 5400 216 T5/305 305,0 61 T5/ 720 7200 144 | T10/ 690 690,0 69
T2,5/600 600,0 240 T5/325 3250 65 T5/725 7250 145| T10/700 7000 70
T2,5/650 650,0 260 T5/330 330,0 66 T5/ 750 750,0 150 | T10/ 720 7200 72
T25/780 780,0 312 T5/340 340,0 68 T5/780 780,0 156 | T10/750 7500 75
T2,5/915 9150 366 T5/350 350,0 70 T5/ 800* 800,0 160 | T10/780 7800 78
T2,5/950 950,0 380 T5/355 355,0 71 T5/ 815 8150 163 | T10/ 800* 800,0 80
T5/360* 360,0 72 T5/ 840 840,0 168 T10/ 810 810,0 81
T5/365 365,0 73 T5/ 850 850,0 170 | T10/ 840 840,0 84
15/375 375,0 75 T5/ 860* 860,0 172 | T10/ 850* 850,0 85
T5/390 390,0 78 T5/ 900 900,0 180 | T10/ 880 880,0 88
T 5/400 400,0 80 T5/ 940 940,0 188 | T10/ 890 890,0 89
T5/410 410,0 82 T5/ 990 990,0 198 T10/ 900 900,0 90
T5/420 420,0 84 T5/1000 1000,06 200 | T10/ 910 910,0 91
T5/425 425,0 85 T5/1075 1075,0 215| T10/ 920 9200 92
T5/440*  440,0 88 T5/1100 1100,0 220 | T10/ 950 950,0 95
T5/445*  445,0 89 T5/1115* 11150 223 | T10/ 960 960,0 96
T5/450 450,0 90 T5/1140* 11400 228 | T10/ 970 970,0 97
T5/455 455,0 91 T5/1215 1215,0 243 | 710/ 980 980,0 98
T5/460*  460,0 92 T5/1350* 1350,0 270 | T10/1000* 1000,0 100
T5/475 475,0 95 T5/1380 1380,0 276 | T10/1010 1010,0 101
T 5/480 480,0 96 T5/1440 1440,0 288 | T10/1050 1050,0 105
T5/500 500,0 100 T10/1080 1080,0 108
T5/510 510,0 102 T10/1100 11000 110
T5/525 5250 105 T10/1110 11100 111
T5/545 5450 109 T10/1140 1140,0 114
Standardbreiten bg, (mm):  Standardbreiten bg, (mm): Standardbreiten bg, (mm):
4,6,8,10,12 6,8,10,12, 16, 20, 25 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50
Weitere Abmessungen auf Anfrage * Keine Lagerware
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Endlose ZRM Zahnflachriemen/Doppelzahnflachriemen mit metrischer Teilung

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang

! Profil  Zchn-  Zahn- Gesamt- Zahn-  Zohn-
= Bestellbeispiel ZRM D: 50 T110/1420 D teilung  hohe riemen- breite  winkel
BB _T hshe
T ~AT Breite (mm) t hy hgy s QDB
RS AR an ] fmm)  fmm)  (mm)  (om) ()
- _jl ; i — :(} Wirklange {mm)
£ ! . T5D 5,0 1,20 3,40 2,65 40
B\y\’l} ! Doppelzahnflachriemen
s ‘ TiI0D 100 250 700 530 40
et
Fortsetzung der Tabelle 3.2
Fortsetzung Profil T 10 Profil T 5 D - Teilung 5 mm Profil T 10 D - Teilung 10 mm
Artikel- Wirtdi‘mge dAnZz?'twi Artikel- Wirt(ldnge dAnZZF}I:I Artikel- WirLklénge dAnZzEl:l
Bezeichnung (n“";') er canne Bezeichnung s er canne Bezeichnung et er canne
z (mm] Zr {mm) ZR
T10/1150 1150,0 115 T5/ 300 D* 300,0 60 T 10/ 260D 260,0 26
T10/1200 1200,0 120 T5/ 350D 350,0 70 T10/ 530D 530,0 53
T10/1210 1210,0 121 T5/ 400 D* 400,0 80 T 10/ 600D 600,0 60
T10/1240 1240,0 124 T5/ 410D 410,0 82 T10/ 630D 630,0 63
T10/1250 1250,0 125 T5/ 450 D* 450,0 90 T10/ 660D 660,0 66
T10/1300 1300,0 130 T5/ 460D 460,0 92 T10/ 700D 700,0 70
T10/1320 1320,0 132 T5/ 480D 480,0 96 T10/ 720D 720,0 72
T10/1350 1350,0 135 T5/ 500D 500,0 100 T10/ 750D 750,0 75
T10/13%90 1390,0 139 T5/ 515D 515,0 103 T 10/ 800D 800,0 80
T10/1400 1400,0 140 T5/ 550D 550,0 110 T10/ 840D 840,0 84
T10/1420 1420,0 142 T5/ 590D 590,0 118 T10/ 900D 900,0 90
T10/1440 1440,0 144 T5/ 600 D* 600,0 120 T 10/ 980D 980,0 98
T10/1450 1450,0 145 T5/ 620D 620,0 124 T10/1000D* 1000,0 100
T10/1460 1460,0 146 T5/ 650D 650,0 130 T10/1100D 1100,0 110
T10/1500 1500,0 150 T5/ 700D 700,0 140 T10/1200D* 1200,0 120
T10/1560 1560,0 156 T5/ 750D 750,0 150 T10/1210D 1210,0 121
T 10/1600 1600,0 160 T5/ 800D 800,0 160 T10/1240D 1240,0 124
T10/1610 1610,0 161 T5/ 815D 815,0 163 T10/1250D 1250,0 125
T10/1700 1700,0 170 T5/ 850D* 850,0 170 T10/1300D* 1300,0 130
T10/1750 1750,0 175 T5/ 860D 860,0 172 T10/1320D 1320,0 132
T10/1780 1780,0 178 T5/ 900D 900,0 180 T10/1350D 1350,0 135
T10/1800* 1800,0 180 T5/ 940D 940,0 188 T10/1400D 1400,0 140
T10/1880 1880,0 188 T5/1100D 1100,0 220 T10/1420D 1420,0 142
T10/1960 1960,0 196 T10/1500D 1500,0 150
T10/2250 2250,0 225 T10/1600D* 1600,0 160
T10/1610D 1610,0 161
T10/1700D 1700,0 170
T10/1800D 1800,0 180
T10/1880D 1880,0 188
T 20 und AT Abmessungen
auf Anfrage
Standardbreiten bg, (mm): Standardbreiten bg, (mm): Standardbreiten bg, (mm):
10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 6,8,10, 12,16, 20, 25 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50
Weitere Abmessungen auf Anfrage. * Keine Lagerware.
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Endlose ZR-Zahnflachriemen nach IS0 5296 mit zolliger Teilung

Aufbau: aus Neoprene mit Glasfaserzugstrang

568 MXL* | 144,27 71 1112 MXL* | 282,45 | 139
576 MXL* | 146,30 72 | 1120 MXL | 284,48 | 140
600 MXL* | 152,40 75 | 1136 MXL*| 288,54 | 142
632 MXL* | 160,53 79 | 1176 MXL*| 298,70 | 147

640 MXL | 162,56 80 | 1200 MXL*| 304,80 | 150
656 MXL* | 166,62 82 | 1224 MXL*| 310,90 | 153
672 MXL* | 170,69 84 | 1272 MXL*| 323,09 | 159
680 MXL* | 172,72 85 | 1320 MXL*| 335,28 | 165
704 MXL* | 178,82 88 | 1360 MXL*| 345,44 | 170

720 MXL* | 182,88 90 | 1400 MXL | 355,60 | 175
736 MXL* | 186,94 92 | 1440 MXL*| 365,76 | 180
752 MXL* | 191,01 94 | 1472 MXL*| 373,89 | 184
760 MXL* | 193,04 95 | 1520 MXL*| 389,08 | 190
776 MXL* | 197,10 97 | 1560 MXL*| 396,24 | 195

800 MXL* | 203,20 100 | 1600 MXL*| 406,40 | 200
808 MXL* | 205,23 | 101 1768 MXL*| 449,07 | 221
816 MXL* | 207,26 | 102 | 1800 MXL*| 457,20 | 225
824 MXL* | 209,30 | 103 | 1888 MXL*| 479,55 | 236
840 MXL* | 213,36 | 105 | 1984 MXL*| 503,94 | 248

848 MXL* | 215,39 | 106 | 1992 MXL*| 505,97 | 249
856 MXL* | 217,42 | 107 | 2008 MXL*| 510,03 | 251
864 MXL* | 219,46 | 108 | 2048 MXL*| 520,19 | 256
880 MXL | 223,62 110 | 2240 MXL*| 568,96 | 280
896 MXL* | 227,58 | 112 | 2384 MXL*| 605,54 | 298

* Keine Lagerware. / Die mit « gekennzeichneten Abmessungen sind auch als Doppel-Zahnflachriemen lieferbar.

Type | MXL | XL L H XH | XXH
< he (mm)| 1,2 23 | 36 43 112 | 157
t t (mm)| 2,032 | 508 | 9525 | 12,7 |22,225| 31,75
Type MXL Type XL
Artikel- Wirklange| Anzahl Artikel- Wirkldnge| Anzahl Artikel- Wirklange| Anzahl Artikel- Wirkldnge| Anzah!
Bezeichnung | (mm) |der Zdhne| Bezeichnung | (mm) |der Zdhne| Bezeichnung | (mm) |[der Zdhne| Bezeichnung | (mm) |der Zdhne
360 MXL 91,44 45 904 MXL* | 229,62 | 113 | 2480 MXL*| 629,92| 310 60 XL 152,40 30
432 MXL* | 109,73 54 912 MXL* | 231,65 | 114 2520 MXL* | 640,08 315 70 XL 177,80 35
440 MXL | 111,76 55 920 MXL* | 233,68 | 115 2776 MXL* | 705,10| 347 80 XL 203,20 40
448 MXL* | 113,79 56 960 MXL™ | 243,84 | 120 [ 2824 MXL*| 717,30| 353 86 XL* 218,44 43
456 MXL* | 115,82 57 976 MXL* | 247,90 | 122 2920 MXL* | 741,68| 365 90 XL 228,60 45
464 MXL* | 117,86 58 984 MXL* | 249,94 | 123 | 3200 MXL* | 812,80| 400 92 XL~ 233,68 46
480 MXL | 121,92 60 1000 MXL* | 254,00 | 125 3472 MXL* | 881,89 434 94 XL* 238,76 47
488 MXL* | 123,95 61 1008 MXL*| 256,03 | 126 | 3624 MXL*| 920,50| 453 96 XL~ 243,84 48
536 MXL* | 136,14 67 1040 MXL* | 264,16 | 130 3704 MXL* | 940,82 463 100 XL 254,00 50
544 MXL* | 138,18 68 1056 MXL* | 268,22 | 132 3984 MXL* |1011,94 | 498 102 XL* 259,08 51
560 MXL* | 142,24 70 | 1072 MXL*| 272,29 | 134 | 4040 MXL* (1026,16| 505 106 XL~ 269,24 53

108 XL* 274,32 54
110 XL 279,40 55
112 XL* 284,48 56
116 XL~ 294,64 58

118 XL* 209,72 59
120 XL 304,80 60
124 XL~ 314,96 62
126 XL* 320,04 63
130 XL 330,20 65

134 XL* 340,36 67
136 XL~ 345,44 68
138 XL* 350,52 69
140 XL 355,60 70
148 XL* 375,92 74

150 XLe 381,00 75
156 XL* 396,24 78
160 XLe 406,40 80
162 XL* 411,72 81
168 XL* 426,72 84

170 XLe 431,80 85
174 XL* 441,96 87
176 XL* 447,04 88
178 XL* 452,12 89

180 XLe 457,20 90

Standardbreite/Bezeichnung B,

Standardbreite/Bezeichnung B,

3,2 mm 012 6,4 mm 025
4,8 mm 019 7,9 mm 031
6,4 mm 025 9,5 mm 037
12,7 mm 050
19,1 mm 075
25,4 mm 100
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Endlose ZR-Zahnflachriemen nach 1S0 5296 mit zolliger Teilung

Aufbau: aus Neoprene mit Glasfaserzugstrang

Type MXL XL L H XH XXH
hg (mm)| 1,2 23 3.6 43 |11.2 15,7
t (mm)| 2,032 | 508 | 9,525 | 12,7 |22,225| 31,75
Type XL Type L
Artikel- Wirklange Anzahl Artikel- Wirklange Anzahl Artikel- Wirkldnge Anzahl
Bezeichnung (mm) der Zahne Bezeichnung (mm) der Zdahne Bezeichnung {mm) der Zdhne
184 XL* 467,36 92 414 XL 1051,56 207 124 L 314,30 33
188 XL* 477,52 94 438 XL* 1112,52 219 150 Le 381,00 40
190 XLe 482,60 95 460 XL* 1168,40 230 169 Le 429,26 45
196 XL* 497,84 98 498 XL* 1264,92 249 187 Le 476,20 50
200 XLe 508,00 100 506 XL* 1285,24 253 210 Le 533,40 56
210 XLe 533,40 105 514 XL* 1305,56 257 225 Lo 571,50 60
220 XLe 558,80 110 580 XL* 1473,20 290 236 L 600,70 63
230 XLe 584,20 115 630 XL* 1600,20 315 240 Le 609,60 64
240 XLe 609,60 120 255 Le 647,70 68
244 XL~ 619,76 122 270 Le 685,80 72
248 XL* 629,92 124 285 Le 723,90 76
250 XLe 635,00 125 300 Le 762,00 80
260 XLe 660,40 130 322 Le 819,10 86
270 XL 685,80 135 345 Le 876,30 92
272 XL* 690,88 136 367 Le 933,40 98
274 XL* 695,96 137 390 Le 990,60 104
280 XLe 711,20 140 405 L 1028,70 108
286 XL* 726,44 143 420 Le 1066,80 112
290 XL 736,60 145 450 Le 1143,00 120
296 XL* 751,84 148 454 L 1152,53 121
300 XLe 762,00 150 4380 Le 1219,20 128
306 XL* 777,24 153 510 Le 1295,40 136
310 XLe 787,40 155 540 Le 1371,60 144
316 XL 802,64 158 600 Le 1524,00 160
322 XL 817,88 161 660 L 1676,40 176
330 XL 838,20 165
340 XL* 863,60 170
344 XL* 873,76 172
350 XL* 889,00 175
380 XL* 965,20 190
382 XL* 970,28 191
388 XL* 985,52 194
390 XL 990,60 195
392 XL* 995,68 196
412 XL* 1046,48 206
* Keine Lagerware. / Die mit « gekennzeichneten Abmessungen sind auch als Doppel-Zahnflachriemen lieferbar.
Standardbreite/Bezeichnung B, Standardbreite/Bezeichnung B,
6,4 mm 025 12,7 mm 050
7,9 mm 031 19,1 mm 075
9,5mm 037 25,4 mm 100
12,7 mm 050 38,1 mm 150
19,1 mm 075 50,8 mm 200
25,4 mm 100 76,2 mm 300

Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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Endlose ZRP-Zahnflachriemen mit zolliger Teilung

Aufbau: aus Polyurethan mit Aramid- (MXL) oder Stahlzugstrang (XL, X)

BestellbeispieNZRP: K 120 XL 037 Profil Zahn- Zohn- Gesomt Zohn-  Zahn-
teilung  hohe riemen- breite  winkel
K = Kunststoff hahe
{Polyurethan} t hy h, s 28
Wirklé d £
Wirklangs (Zoll/ 10} tom) —fmm) ) ) )
Profit MXL 2,032 0,51 1,14 1,14 40
g:g::ncoc(!;o"/l 00) XL 5,080 1,27 2,30 2,57 50
L 9,525 1,91 3,60 4,65 40
Tabelle 3.3: ZRP Zahnflachriemensortiment
Profil MXL* - Teilung 2,032 mm Profil XL - Teilung 5,08 mm
ikel- Wirklé Anzahl ikel- Wirklénge Anzahl i Wirklénge Anzahl
Bez:?ctilung LW:‘nge e 2l Bezl:;?ctilung Lsi el ke Bezt?ctitng Lust ey 2
(Zoll} {mm} zy {Zoll) {mm) zR {Zoll) (mm} R
K 240 MXL 2,40 60,96 30 | K1840MXL 18,40 467,36 230 K 60 XL* 6,00 152,40 30
K 280 MXL 280 71,12 35 | K1880MXL 18,80 477,52 235 K 70 XL* 7,00 177,80 35
K 320 MXL 3,20 81,28 40 | K1920 MXL 19,20 487,68 240 K 76 XL* 7,60 193,04 38
K 360 MXL 3,60 91,44 45 | K1960 MXL 19,60 497,84 245 K 80 XL* 8,00 203,20 40
K 400 MXL 4,00 101,60 50 K 2000 MXL 20,00 508,00 250 K 84 XL* 8,40 213,36 42
K 440 MXL 4,40 111,76 55 | K2040MXL 20,40 518,16 255 | K 90X* 9,00 228,60 45
K 480MXL 4,80 12192 60 | K2080MXL 20,80 52832 260 | K 94XI* 940 23876 47
K 520MXL 520 132,08 65 |K2120MXL 21,20 53848 265 | K 96X* 960 243.84 48
K 560 MXL 5,60 142,24 70 K2160 MXL 21,60 548,64 270 K 100 XL 10,00 254,00 50
K 600 MXL 6,00 152,40 75 K 2200 MXL 22,00 558,80 275 K102 XL* 10,20 259,08 51
K 640MXL 6,40 162,56 80 | K2240MXL 22,40 56896 280 | K104X1* 10,40 264,16 52
K 680MXL 6,80 17272 85 |K2280MXL 22,80 579,12 285 | K106Xl* 10,60 269.24 53
K 720 MXL 7,20 182,88 90 | K2320 MXL 23,20 589,28 290 K110 XL 11,00 279,40 55
K 760 MXL 7,60 193,04 95 K 2360 MXL 23,60 599,44 295 K114 XL* 11,40 289,56 57
K 800 MXL 8,00 203,20 100 | K2400 MXL 24,00 609,60 300 K116 XL* 11,60 294,64 58
K 840 MXL 8,40 213,36 105 | K2480 MXL 24,80 629,92 310 K 120 XL 12,00 304,80 60
K 880 MXL 8,80 223,52 110 | K2560 MXL 25,60 650,24 320 K124 XL* 12,40 314,96 62
K 920 MXL 9,20 233,68 115 K 2640 MXL 26,40 670,56 330 K 126 XL* 12,60 320,04 63
K 960 MXL 9,60 243,84 120 K2720 MXL 27,20 690,88 340 K 128 XL* 12,80 325,12 64
K 1000 MXL. 10,00 254,00 125 K2800MXL 28,00 711,20 350 K130 XL 13,00 330,20 65
K1040 MXL 10,40 264,16 130 K2880MXL 28,80 731,52 360 K 136 XL* 13,60 345,44 68
K 1080 MXL 10,80 274,32 135 K 2960 MXL 29,60 751,84 370 K 140 XL 14,00 355,60 70
KT120MXL 11,20 284,48 140 K 3040 MXL 30,40 772,16 380 K 150 XL 15,00 381,00 75
KT1160 MXL 11,60 294,64 145 K3120 MXL 31,20 792,48 390 K152 XL* 15,20 386,08 76

K 1200 MXL 12,00 304,80 150 | K3200MXL 32,00 812,80 400 K154 Xl* 1540 391,16 77

K1240 MXL 12,40 314,96 155 K 160 XL 16,00 406,40 80
K 1280 MXL 12,80 325,12 160 K166 XI* 16,60 421,64 83
K1320MXL 13,20 335,28 165 K170 XL 17,00 431,80 85
K1360MXL 13,60 345,44 170 K 180 XL 18,00 457,20 90
K 1400 MXL 14,00 355,60 175 K186 XL* 18,60 472,44 93
K 1440 MXL 14,40 365,76 180 K 190 XL 19,00 482,60 95
K 1480 MXL 14,80 375,92 185 K 200 XL 20,00 508,00 100
K 1520 MXL 15,20 386,08 190 K210 Xt 21,00 533,40 105
K1560 MXL 15,60 396,24 195 K212 Xt* 21,20 538,48 106
K1600 MXL 16,00 406,40 200 K 220 Xt 22,00 558,80 110
K1640 MXL 16,40 416,56 205 K230 XL 23,00 584,20 115
K1680 MXL 16,80 426,72 210 K 240 XL 24,00 609,60 120
K1720 MXL 17,20 436,88 215 K250 XL 25,00 635,00 125
K1760 MXL 17,60 447,04 220 K254 X1* 25,40 645,16 127
K 1800 MXL 18,00 457,20 225 Wickelbreite: 127 + 10 mm K260 XL 26,00 660,40 130

Standardbreiten bg,: Standardbreiten by, Fortsetzung Seite 19:

1/8"=3,175mm 3/16"=4,764mm 1/4"=6,35mm 5/16" =7,94 mm 1/4"=6,35mm  5/16" =7,94 mm

Code-Nr.: Code-Nr.:

012 019 025 031 025 031
Weitere Abmessungen auf Anfrage  * Keine Lagerware: Mindestabnahme 1 Wickel
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Endlose ZRP-Zahnflachriemen mit zolliger Teilung

Aufbau: aus Polyurethan mit Aramid- (MXL) oder Stahlzugstrang (XL, L)

t Bestellbeispiel ZRP: K480 L 150 Proﬁl Zohn-  Zahn- Gesamt- Zahn-  Zahn-
i teilung  hohe riemen- breite  winkel
| K= I(Pur;ststof{‘ héhe
_ 1_ S _1_ Wi fd?)'”'e' ‘;") t by h, s 28
o irklangencode °
< | / = Wirklange (Zoll/ 10} fmm) o) fmm) - mm)
! ! Profil MXL 2032 051 1,14 1,04 40
_l_BA, \@ s Brefencode 1/100] XL 5080 127 230 257 50
- L 9,525 1,91 3,60 465 40
Fortsetzung der Tabelle 3.3
Fortsetzung Profil XL - Teilung 5,08 mm Profil L - Teilung 9,525 mm
o e | e el
ezeichnung ezelc nung
{Zoll) {mm) zR {Zoll) {mm) 7R
K 270 XL 27,00 685,80 135 K1241L 12,40 314,30 33
K 290 XL 29,00 736,60 145 K150L 15,00 381,00 40
K 300 XL 30,00 762,00 150 K165 L* 16,50 419,10 44
K 320 XL* 32,00 812,80 160 K173 L* 17,30 439,42 46
K 330 XL 33,00 838,20 165 K187 L 18,70 476,20 50
K 360 XL* 36,00 914,40 180 K210L 21,00 533,40 56
K 376 XL* 37,60 955,04 188 K2251 22,50 571,50 60
K 384 XL* 38,40 975,36 192 K 240 L 24,00 609,60 64
K 390 XL 39,00 990,60 195 K2551 25,50 647,70 68
K414 XL* 41,40 1051,56 207 K2701L 27,00 685,80 72
K 460 XL* 46,00 1168,40 230 K2851L 28,50 723,90 76
K 480 XL* 48,00 1219,20 240 K300L 30,00 762,00 80
K 512 XL* 51,20 1300,48 256 K3221L 32,20 819,10 86
K 550 XL* 55,00 1397,00 275 K3451L 34,50 876,30 @2
K 564 Xi1* 56,40 1432,56 282 K3671L 36,70 933,40 98
K 630 XL* 63,00 1600,20 315 K375 1L* 37,50 952,50 100
K 670 XL* 67,00 1701,80 335 K3901L 39,00 990,60 104
K 420 L 42,00 1066,80 112
K 427 t* 42,70 1084,58 114
K450 L 45,00 1143,00 120
K480 L 48,00 1219,20 128
K5101 51,00 1295,40 136
K 525 L* 52,50 1333,50 140
K540 L 54,00 1371,60 144
K 600 L 60,00 1524,00 160
Wickelbreite: 150 + 10 mm Wickelbreite: 150 £ 10 mm
Standardbreiten bg,, Fortsetzung von Seite 18: Standardbreiten bg,: '
3/8"=9,53mm 1/2"=12,7 mm 1/2*=12,7 mm 3/4"=19,05mm 1"=254mm 11/2"=38,1 mm
Code-Nr.: Code-Nr.:
037 050 050 075 100 150
Weitere Abmessungen auf Anfrage. * Keine Lagerware: Mindestabnahme 1 Wickel.
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Keilrillenscheiben - Standardsortiment

by —+

ot

Ausf. 1 Avsf.

Ausf. 8

Fertigungstechnische Anderungen der Ausfishrungen vorbehalten.

Auswuchten

Keilrillenscheiben werden standardméBig nach Richtlinie VDI
2060 ausgewuchtet:

Giitestufe Q 16; fiir @ dq < 400 mm bei n = 1500 min™, fir & dy
> 400 mm bei v =30 m/s.

Die Auswuchtung wird ohne Nut auf glattem Wuchtdorn vorge-
nommen. Fir Maschinen, deren Laufer mit einer in das Wellenende

singesetzten vollen Paffeder ausgewuchtet sind, mul mit folgen-
dem Vermerk bestellt werden: »Ausgewuchtet mit Fertigbohrung

Sonderbearbeitungen und Sonderscheiben auf Anfrage.

Fat

e —

Ausf. 6

Ausf. 11

und leerer Nut auf glattem Wouchtdorn ohne eingesetzte Paf3-
feder.«

Auswuchten in einer Ebene Giitestufe Q 6,3 auf Wunsch.

Auswuchten in zwei Ebenen Giitestufe Q 6,3 oder feiner empfeh-
len wir, wenn v > 30 m/s oder das Verhdltnis Richtdurchmesser
zu Kranzbreite dg: by < 4 ist bei v > 20 m/s.

Hierzu ist die Bekanntgabe der Betriebsdrehzahi erforderlich.
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Keilrillenscheiben fiir Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211

Profil SPZ/10

Richt- ; Richt- ; Richt- ;
n(ig;%tr Ar(‘jf:l‘_hl PR— Ggm‘;ht Taper- | durch- Ar&zahl Ausfiih Ggm(;ht Taper- | durch- Ar&zahl Ausfiih Ggmceht Taper-
: d | Buchse | Buchse | messer aer ustuhrung | Bychse | Buchse | messer oer ustunrung | Bychse | Buchse
dy Rillen (= kg) 4 Rillen (= kg) dy Rillen (= kg)
(mm) (mm) (rmm)
50a 1 ® |11 | 030 | 1008 | 118 1 ® | 8 | 09 |1610 | 200 ; : g 32 %81%
2 ® |11 | 0,40 | 1008 2 ® | 6 | 1,3 |[1610 ,
56 | 1 | ® [11 | 040 | 1008 3 |® | 6| 16 |2012 318 18]35 R
2 |® [11 050 | 1108 el g1 208 5 |0 | 9|55 |2517
60 1 ® | 8 [ 020 | 1008 & |® | 6 | 20 |2517 6* |O | 9 | 61 |2517
' 8 |® | 4 | 93 |3020
2 ® |11 | 060 | 1108
63 1 |® | 8 |020 1108 | '%° Sole | & 10 1010 fes 1 o [ 5 |25 [2012
' 2 |®& | 6 | 14 1610 2 |0 | 5| 32 |2012
2 ® | 6 | 0,30 | 1108 3 ® | 2| 18 |2012 5 |0 | s |38 |2012
3 ® | 6 | 040 | 1108 4 o | 2 | 22 | 2012 2 |o | 9| 52 |2517
67 1 ® | 8 | 0,30 | 1108 5 ® | 6| 23 |2012 5 |0 | 9| 60 |2517
2 ® | 6 | 040 | 1108 6 |® | 6 | 25 |2517 6 |0 | 9| 66 |2517
3 ® 6 0,50 1108 132 1 ® 8 1,1 1610 8 ® 4 | 11,8 3020
71 1 ® | 8 | 0,30 | 1108 2 ® | 6 | 15 |1610 | 250 1 x | 7] 28 |2012
2 ® | 6 | 0,40 | 1108 3 ® | 2| 23 |2012 2 x | 7| 35 |2012
3 ® | 6 | 060 | 1108 4 ® | 2 | 25 |2012 3 X 18 gg gg]g
75 1 o 8 0,40 | 1108 5* ® 6 2,7 2517 5 X 10 6‘4 2517
2 ® 6 | 040 | 1210 6 o 6 29 | 2517 6t | x |10 | 7.0 |2517
3 ® | 6 | 050 | 1210 | 140 1 ® | 8 | 12 |[1610 8 | x |10 |10,5 | 3020
80 1 ® | 8 [050 [1210 2 |®& | 2| 17 1610 [T5g0 1 x | 7 | 29 |2012
2 ® | 6 |060 | 1210 3 ® | 2| 26 |2012 2 x | 7| 40 |2012
3 ® | 6 | 0,70 | 1210 4 ® (2 29 |2012 3 x | 7| 53 |2517
4 ) 6 | 080 | 1210 ] ® 2 | 32 |2517 4 x |10 | 6,4 |2517
85 1 e | 5 060 11210 6 |® | 2 | 35 |2517 5 x |10 | 7.1 | 2517
2 e | 6 | o050 | 1510 8* |@ | 4 | 40 | 2517 6 | x |10 | 7,8 |2517
3 e | 6 | 060 | 1610 | 150 1 |e | 8| 12 [1610 8" | x 110 10,8 | 3020
5 |®@ | 6 | 100 |1610 3 |e | 2] 31 |2012 2 | x | 7| 42 2012
' 4 |@® | 2| 37 |2517 S | x | 7|61 2517
3 ® | 6 | 0,80 | 1610 s e | 4|51 |5517 6 x |10 | 93 | 2517
4 ® | 6 | 1,00 | 1610 ' 355 1 x | 7| 35 |2012
5 |® | 6 | 120 |1610 | 160 ; : g ;g ;818 2 |x | 7|51 |2012
) 3 x | 7|73 |2517
S O - - T P 3 |® | 2|36 |2012 2 |x |10 | 89 |2517
3 ® 6 | 090 | 1610 4 L 4 2 | 44 | 2517 5 x |10 10,0 | 2517
" e | 6|11 | 1810 5 ® | 2 | 48 |2517 6 | x |10 |10;7 |2517
p e | & | 130 | 1810 6 |@®@ | 2 | 52 |2517 8 | x |10 |16,0 | 3030
: 8 |® | 4 | 56 |2517 [ 400 1 x | 7 | 60 |2012
3 [ 6 1,10 1610 3 e} 9 4:2 2012 4 X 10 | 10,1 2517
s |e | &|130 |00 4 |® | 2|53 2517 & | % 10 |15 |30%
" s 5 ) 2 | 59 |2517 I '
106 1 1 19 |8 ]9% 1610760 | 1 [® [8 | 16 1610 [*° | 3 | X |7 |82 |57
3 |e | 6 |130 |1610 2 |1® |8 |25 2012 3 | x | 7|98 |2517
5 ® | 6 | 150 | 2012 4 o 9| 61 |2517 5 x [10 [13,9 | 3020
> e | 8 | 180 | 2012 5 O | 9| 63 |2517 6 | x |10 |16,9 | 3030
112 1 ® | 8 | 100 | 1610 2* . 3 6’? %8;5 87 1 x 110 1240 13535
, | @ 7
: 2 x | 7 1 | 2517
% : g 1,28 ;g]g 190 1 (@ | 8] 18 [1610 |0 | 2 | X |7 1?j4 2
p e | & | 130 | 2012 3 O | 9| 49 |2012 5 x |10 | 17:6 | 3020
> e | 8 |19 |2012 4 O | 9| 53 |2517 6 | x |10 | 19,9 | 3020
: S |0 | 9] 63 |2517 [ 630 3 | x | 7 |159 | 2517
6 O | 9|69 [2517 4* | x |10 | 20,0 | 3020
y . 5 | x |10 | 22,7 | 3020
4 nur fiir Profil 10 6* X 7 | 336 | 3535
. ® Vollscheibe
Anzahl der Rillen z 1 2 3 4 S 6 8 O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
Kranzbreite b, (mm) 16 28 40 52 64 76 100 X Armscheibe
Nabenlage: einseitig blindig
Material: GG 20 — DIN 1691
Taper-Buchse 1008 | 1108 | 1210 | 1610 | 2012 | 2517 | 3020
Bohrung d, (mm) von ... bis ... [ 10-25 10-28 11-32 14-42 14-50 16-60 | 25-75
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Keilrillenscheiben fiir Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211

Profil SPA/13
Richt- i Richt- i Richt- i
e | Fapeh Gewicht Taper- O '_ Gewicht Taper- At || Aawed ) Gewicht Taper-
messer der Ausfubrung | Buchse | Buchse | messer der Ausfihrung | guchse | Buchse | messer der Ausfihrung | Bychse | Buchse
d Rillen ~ K dy Rillen ~ k dy Rillen = ki
) (= kg) e (= kg) ) (= kg)
63a | 1 ® | 11]060 |1108 | 140 1 ® | 8| 1,8 |1610 | 280 1 x | 7] 33 |2012
2 ® |11 080 |1108 2 ® | 2| 20 |2012 2 x | 7| 54 |2517
3 ® | 2| 28 | 2517 3 O | 9| 67 |2517
e I A - e 4 |® | 2|31 |2517 4 |0 | 9| 88 |3020
T e 5 030 1108 5 ® | 2| 34 |2517 5 O | 5 (155 | 3535
: 150 1 o | 8] 14 [1610 | 315 1 x | 7 | 36 [2012
2 ® | 6 |050 | 1108
3 ® 6 070 | 1108 2 ® 2 2,4 2012 2 X 7 6,0 2517
’ 3 ® | 2| 35 | 2517 3 O | 5| 83 |3020
754 | 1 ® | 8 040 | 1108 4 ® | 2| 38 |2517 4 O | 9| 97 |3020
% : g 8’28 Hgg 5 |@ | 2| 42 | 2517 5 |0 | 5 [17.0 | 3535
’ 160 1 o | 5] 19 |1610 | 355 1 x | 7| 42 [2012
80s | 1 ® | 8 | 050 |1210 2 ® | 2| 29 |2012 2 x | 7| 67 |2517
2 ® | 6 | 060 |1210 3 ® | 2| 39 |2517 3 x | 7| 92 |3020
3 ® | 6 |09 |1210 4 ® | 2| 44 |2517 4 x |10 | 11,0 | 3020
85 1 ® [ 8 060 |1210 5 ® | 2| 51 | 2517 5 x | 7 | 186 | 3535
2 ® | 6 070 |1210 I"q79 1 o | 5] 20 [1610 | 400 1 x | 7 | 49 |2012
3 ® | 6 | 100 | 1210 2 ® | 2| 31 |2012 2 x | 7| 81 |2517
90 1 e | 8 [070 [1210 3 ® | 2| 46 | 2517 3 x | 7 | 11,0 | 3020
2 ® | 6 |070 | 1610 4 ® | 2| 55 | 2517 4 x [10 | 128 | 3020
3 ® | 6 |1,00 1210 5 ® | 2| 59 |3020 5 x | 7 | 210 | 3535
4 ® | 6 120 5 180 1 o | 5] 21 [1610
95 1 e | 8 [ 080 |[1210 2 O | 9| 34 | 2012 | 450 1 x | 7 7,0 | 2012
2 ® | 6 |09 [1610 3 ® | 2| 51 |2517 2 x | 71103 | 2517
3 ® | 6 | 1,10 | 1610 4 ® | 2| 59 |2517 3 x | 7 (141 | 3020
4 ® | 6 | 140 | 1615 5 ® | 2| 62 |3020 g )>§ 19 ;gg gg%g
100 1 ® | 8 [080 [1610 | 190 1 o | 5| 23 |1610 ’
2 ® | 6 | 09 |1610 2 O | 9| 38 |2012 | 500 1 x | 7| 80 |2517
3 ® | 2 | 120 | 1610 3 ® | 2| 54 |2517 2 x | 7| 116 | 2517
4 ® | 2 |170 | 1610 4 ® | 2| 68 | 2517 3 x | 71160 | 3020
5 ® | 6 | 1,9 | 1610 5 ® | 2| 74 | 3020 g X 19 ;gg gg%g
106 1 ® | 8 | 090 [1610 [ 200 1 o | 5] 26 |2012 X ’
2 ® | 6 | 1,10 | 1610 2 O | 5| 41 | 2517 | 560 1 x | 7| 116 | 2517
3 ® | 2 | 140 | 1610 3 O | 9| 49 |2517 2 x | 7 1155 | 3020
4 ® | 6 | 200 |2012 4 ® | 2| 74 | 3020 3 x | 7| 17,8 | 3020
5 ® | 6 | 200 |2012 5 ® | 4| 84 |3020 g X ; %8’471 gggg
112 1 ® [ 8 [ 1,00 [1610 | 212 1 o | 5| 27 |2012 X :
2 ® | 6 | 1,20 | 1610 2 O | 5| 43 |2517 | 630 1 x | 7 |10 | 2517
3 ® | 6 | 1,30 | 2012 3 O | 9| 52 |2517 2 x | 7 | 16,0 | 3020
4 ® | 6 | 190 |2012 4 ® | 2| 73 | 3020 3 x | 71220 | 3020
5 ® | 6 | 2,10 | 2012 5 ® | 2| 82 |3020 g X ; 22’8 gggg
118 1 ® | 8 | 120 [1610 | 224 1 x | 7| 27 [2012 X ’
2 ® | 6 | 140 | 1610 2 O | 5| 44 |2517
3 ® | 2 | 180 |2012 3 O | 9| 55 | 2517
4 ® | 2 |200 |2012 4 ® | 2| 74 | 3020
5 ® | 2 | 240 |2012 5 ® | 2| 83 |3020
125 1 ® | 8 | 140 [1610 | 236 1 x | 7| 28 [2012
2 ® | 2 | 170 | 1610 2 O | 5| 46 | 2517
3 ® | 2 |200 |2012 3 o | 9| 57 |2517
4 ® | 2 | 250 |2012 4 ® | 2| 78 | 3020
5 ® | 2 |270 | 2012 5 ® | 2| 87 |3020
132 1 ® | 8 160 [1610 | 250 1 x | 7] 29 [2012
2 ® | 2| 180 |2012 2 x | 7| 48 | 2517
3 ® | 2 | 230 |2012 3 O | 9| 59 |2517
4 ® | 2 |260 |2517 4 O | 9| 80 |3020
5 ® | 2 | 290 |2517 5 O | 9| 90 | 3020
4 nur fir Profil 13
n @ Vollscheib
Anzahl der Rillen z 1 2 3 4 5 e} Bgdsecnsilheeibe (mit oder ohne Spiegel)
Kranzbreite b, (mm) 20 35 50 65 80 X Armscheibe
Material: GG 20 — DIN 1691
Taper-Buchse 1108 | 1210 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517 | 3020 | 3535
Bohrung d, (mm) von ... bis ... | 10-28 | 11-32 | 14-42 | 14-42 | 14-50 | 16-60 | 25-75 | 35-90
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Keilrillenscheiben fiir Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211

Profil SPB/17

Richt- i Richt- i Richt- i
e | Al Gewicht Taper- e || Aasi Gewicht Taper- A || g Gewicht Taper-
messer der Ausfuhrung | guchse | Buchse | messer der Ausfihrung | Buchse | Buchse | messer der Ausfuhrung | gychse | Buchse
d Rillen (= kg) dyg Rillen (= kg) 4 Rillen (= kg)
(mm) (mm) (mm)
100a| 1 |® | 8 | 09 |1610 | 200 1 |e® | 8| 50 |2012] 315 1 | x | 7| 72 |2012
2 |e | 6| 12 | 1610 2 |®@ | 8| 54 |2517 2 |x | 7| 78 |2517
3 |e@ | 6| 17 |1610 3 |e | 2| 65 |2517 3 | x |10 | 96 |3020
4 |® | 2| 88 |3020 4 |0 | 5171 |3535
Mae ) 2ole | 81l ie 5 |@ | 2| 91 |3020 5 |0 | 9 |188 |3535
3 e | 8| 20 | 1610 6 |® | 4 [103 |3020 6 |0 | 9 |230 |3535
T T Te 5 13 Tie10 8 | @ | 4 [135 |3535 8 |o0 | 9 |260 |3535
> le | s | 17 [1810 | 212 1 e | 8] 42 [2012 10 1O | 9 1315 |3585
3 ® 6 2’3 1610 2 ® 8 49 2517 | 335 2 X 7 7,8 | 2517
: 3 |e@ | 2| 60 |2517 3 | x |10 | 105 | 3020
12541 1 @ | 8 | 15 |1610 4 |@ | 2| 958 |3020 4 | x | 7 |183 | 3535
2 |®& | 2 19 [2012 5 | | 2 [11,0 | 3020 5 | x |10 | 195 | 3535
3 |@ | 21 24 |2012 6 |® | 4 [143 |3535 6 | x |10 | 220 | 3535
4 | ® | 4] 30 |2012 8 |® | 4 [166 | 3535 8 | x |10 | 282 | 3535
S |® | 6 | 35 |2012 10* | x |10 | 36,0 | 4040
204 1 e | 8| 47 |2012
1324 1 @& | 8 | 18 | 1610 2 |® | 8| 53 |2517 | 355 2 | x | 7] 87 [3020
2 |® | 21 22 | 2012 3 |e@ | 2| 63 |2517 3 | x |10 | 10,8 | 3020
3 |e& | 2| 28 |2012 4 |® | 2 [11.3 | 3020 4 | x | 7 |186 |3535
4 |® | 4| 34 2012 5 | @ | 2 [127 | 3020 5 | x |10 | 20,8 | 3535
5 |® | 4 | 37 |2012 6 |® | 4 [17.0 | 3535 6 |0 | 9 | 228 |3535
140 1 (e | 8| 23 [1610 8 | @ | 4 [193 |3535 8 | x |10 | 27.0 | 3535
2 |e | 2| 27 |2012 10 |® | 4 [21.8 | 3535 10* | x |10 | 38,0 | 4040
3 | @ | 2133 12012 "534 1 [@® | 8|50 [2012|375 | 2 [x [ 7 | 95 [3020
4 (@& | 2| 37 2517 2 |® | 8| 55 |2517 3 | x [10 | 11,5 | 3020
S | @ | 2145 2517 3 | x |10 ] 7,0 |2517 4 | x [10 | 165 |3525
6 |® | 4 | 46 | 2517 4 | x |10 [145 | 3020 6 | x |10 | 250 | 3525
150 ; ° g gz ; 812 5 |e@ | 6 [169 |3535 8 | x |10 | 2800 | 3525
® , 6 |® | 4 [200 |3535
3 |@ | 2| 39 |2517 8 |®@ |4 |223 |36s35|%0 | 3 | X |7 199|322
4 ® 2 4.4 2517 10 ® 4 253 3535 4 X 7 20:5 3535
S | @ | 4| 52 |2517 ['H5) 1 |e | 8| 54 [2012 5 | x |10 | 234 | 3535
6 |® | 4 | 56 | 2517 2 | x | 7| 55 |2517 6 | x |10 | 2511 | 3535
160 1 (e | 8| 25 [1610 3 |e | 2| 77 |3020 8 | x |10 | 365 | 4040
2 |® | 2| 29 |2012 4 |® | 2 [196 |3020 10* | x |10 | 41,0 | 4040
3 |e | 2| 42 |2517 5 |e@ | 2 [217 |3535
4 |®@ | 4| 49 |2517 6 |@ | 1 |233 |3835 | **° % X ; 1?3’8 22%2
5 ® 4 6,0 2517 8 o 4 1275 3535 4 X 10 19’5 3535
6 o 4 | 54 |3020 10 ® 4 1293 | 3535 6 x |10 | 251 | 4040
170 1 |® | 8| 29 [1610 | 265 2 |e | 7] 62 [2517 8 | x |10 | 52,5 | 4545
2 |® | 2| 33 |2012 3 |o | 9| 80 |3020
3 |e@ | 2| 49 |2517 1 |6 | o 95 |3020]*° % X ; ;f; 2252
4 ® 4 57 2517 6 O 9 116,7 3525 4 X 7 24’5 3535
5 ® 4 6,1 3020 8 O 9 (24,0 3525 5 X 10 27:3 3535
6 |@® | 4| 65 13020 ['9ogp 1 x | 7| 61 [2012 6 | x [10 | 355 | 4040
8 |® | 4 | 80 |3020 2 | x | 7| 68 |2517 8 | x |10 | 40,9 | 4040
180 1 (e | 8| 41 ; 610 3 | x |10 | 86 |3020 10 | x |10 | 53,5 | 4545
2 |® | 8| 45 |2517 4 |0 | 9 [101 |3020
3 |e@ | 2| 55 |2517 5 |0 | o 178 |3535 | %% % X ; ;2? 22%2
4 |®@ | 4| 69 |2517 6 |0 | 9 [196 |3535 1 | x | 7 |266 | 353
5 |e@ | 4| 7.1 |3020 8 |0 | 9 |267 |3535 5 | x |10 | 2999 | 3535
6 ® 4 7,7 3020 10 0] 9 |30,5 3535 6 X 10 38:9 4040
8 |® | 4 | 95 |3020 [300 2 | x [ 7] 73 [2517 8 | x |10 | 455 | 4040
190 1 |® | 8 | 46 |2012 3 | x [10 | 92 |3020 10* | x |10 | 61,0 | 4545
2 [ ] 8 50 | 2517 4 O 9 | 14,3 | 3020 | 560 2 X 7 | 16,5 | 3030
3 |e@ | 2| 63 |2517 5 |0 | 9 [182 |3535 3 |x | 7|250 |3535
4 ® 4 76 | 2517 6 0] 9 21,9 | 3535 4 X 7 | 29,0 | 3535
5 o 4 8,1 3020 8 O 9 |26,2 | 3535 5 X 7 | 35,3 | 4040
6 |® | 4 | 92 |3020 6 | x |10 | 431 | 4040
8 |® | 4 [112 |3030 8 | x [10 | 4900 |4545
a nur fr Profil 17 10* | x |10 | 55,7 | 4545
N @® Vollscheib
Anzahl der Rillen z 1 2 3 4 5 6 8 10 (o] Bgdse%silr'n:ibe (mit oder ohne Spiegel)
Kranzbreite b, (mm) 25 44 63 82 101 | 120 | 158 | 196 X Armscheibe
Material: GG 20 — DIN 1691
Taper-Buchse 1610 2012 2517 3020 3030 3535 | 4040 | 4545 | 5050
Bohrung d, (mm) von ... bis ... | 14-42 14-50 16-60 25-75 35-75 35-90 |40-100|55-110|70-125
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Keilrillenscheiben fiir Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211

Profil SPC/22

Richt- Gewicht Richt- Gewicht Richt- Gewicht
durch- | Anzahl . ohne Taper- | durch- [ Anzahl : ohne | Taper- [ durch- | Anzahl . ohne | Taper-
messer der Ausflhrung | Buchse | Buchse | messer der Ausflhrung | Buchse | Buchse | messer der Ausfuhrung | Buchse | Buchse
dy Rillen (= kg) " Rillen (= kg) dq Rillen (= k)
(mm) {mm) (mm)
200a 3 @ 4 9,0 | 2517 | 355 3 0] 5 | 22,9 | 3535 800 3 X 7 4545
4 [ ] 4 10,5 | 3020 4 O 9 | 28,3 | 3535 4 X 7 5050
5 @ 4 14,0 | 3535 5 0] 9 | 32,5 | 3535 5 X 10 5050
6 @ 4 17,0 | 3535 6 O 9 | 36,0 | 3535 6 X 10 5050
8 0] 9 | 67,5 | 4040 8 X 10 5050
2124 f{ : 2 ]8:2 2858 10* | O | 9 [121,0 | 4545 10* |0 | 9 5050
5 [ ] 4 15,0 | 3535 375 3 0] 5 | 23,8 | 3535 | 1000 5 X 10 5050
6 @ 4 18,0 | 3535 4 0] 9 | 30,0 [ 3535 6 X 10 5050
5 (0] 9 | 33,0 | 3535 8 X 10 5050
224 % : 2 1?8 2858 6 0] 9 | 45,5 | 4040 10 | O 9 5050
4 ® 4 14:0 3535 8 O 9 68,0 | 4545
5 [ ] 4 16,2 | 3535 400 3 X 7 | 24,1 | 3535 | 1250 5 X 10 5050
6 o 4 19,0 | 3535 4 X 10 | 28,0 | 3535 6 X 10 5050
8 @ 4 | 24,9 | 3535 5 X 10 | 34,0 | 3535 8 X 10 5050
6 (0] 9 | 48,0 | 4040 10* | O 9 5050
= |3 8|4 [y 5 10| 0|
5 ® 4 19:1 3535 10* O 9 88,0 | 5050
6 [ ] 4 | 20,8 | 3535 425 3 X 7 | 26,0 | 3535
8 @ 4 | 25,5 | 3535 4 X 10 | 31,0 | 3535
5 0] 9 | 45,0 | 4040
201 2 19 | a3t |30es 6 |0 | 9580|4545
4 | @ | 4 | 207 |3535 8 |0 | 9| 740 | 4545
5 o 4 | 22,8 | 3535 450 3 X 7 | 28,6 | 3535
6 @ 4 | 26,0 | 3535 4 X 10 | 33,5 | 3535
8 o 4 | 29,7 | 3535 5 X 10 | 45,0 [ 4040
10 | @ 4 | 34,0 | 4040 6 0] 9 | 61,1 | 4545
8 0] 9 | 78,7 | 5050
2651 %3 1918 51;3 3032 10* | 0 | 9 [101,0 | 5050
5 0] 9 | 26,2 | 3535 475 3 X 7 | 40,0 | 3535
6 (0] 9 | 29,0 | 3535 4 X 10 | 47,0 | 3535
8 0] 9 | 33,3 | 3535 5 X 10 | 47,2 | 4040
6 (0] 9 | 62,8 | 4545
002 |8 | 8| 200 | 3598 8 |0 | 9|85 | 5050
5 0] 9 | 31,0 | 3535 500 3 X 7 | 30,9 | 3535
6 0] 9 | 33,8 | 3535 4 X 10 | 39,0 | 3535
8 0] 9 | 37,5 | 3535 5 X 10 | 48,7 | 4040
10" | O 9 | 45,0 | 4040 6 X 10 | 60,2 | 4545
8 (0] 9 | 87,4 | 5050
300 2 8 8 %},18 gggg 10* | 0 | 9 [127.0 | 5050
5 0] 9 | 28,5 | 3535 560 3 X 7 | 36,0 | 3535
6 0] 9 | 29,0 | 3535 4 X 10 | 50,0 | 4040
8 [ ] 4 | 46,5 | 4040 5 X 10 | 63,0 | 4545
10 | O 9 | 53,5 | 4545 6 X 10 | 77,0 | 5050
8 X 10 | 94,0 | 5050
N A 31;2 3532 10 | O | 9 [115,0 | 5050
5 0] 9 | 29,0 | 3535 630 3 X 7 | 48,5 | 4040
6 0] 9 | 31,4 | 3535 4 X 7 | 61,0 | 4545
8 [ 4 | 50,0 | 4040 5 X 10 | 77,0 | 5050
10* | O 9 | 58,0 | 4545 6 X 10 | 86,0 | 5050
8 X 10 (105,5 | 5050
¥ 218135 %g;?, 325 10* | 0 | 9 [130,0 | 5050
5 0] 9 | 30,0 | 3535 710 3 X 7 4040
6 0] 9 | 350 | 3535 4 X 7 4545
8 O 9 | 58,0 | 4040 5 X 10 5050
6 X 10 5050
8 X 10 5050
10* | O 9 5050
a nur fiir Profil 22
- ® Vollscheib
Anzahl der Rillen z 2 3 4 5 6 8 10 o Bgdséf'nsilheeibe (mit oder ohne Spiegel)
Kranzbreite b, (mm) 59,5 85 | 1105 | 136 | 1615 | 212,5 | 263,5 | X Armscheibe
Material: GG 20 — DIN 1691
Taper-Buchse 2517 3020 3535 4040 4545 5050 * Keine Lagerware
Bohrung d, (mm) von ... bis ... 16-60 25-75 35-90 40-100 55-110 70-125
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Keilrillenscheiben fiir zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Profil SPZ/10

Richt- Ferti Naben- Richt- Ferti Naben- Richt- Ferti Naben-
durch- | Anzahl | Ays- [Gewicht boﬁll:ulgg |§n§2 durch- | Anzahl | ays- Gewicht bofelrulgg |§n§2 durch- | Anzahl | Aus. (Gewicht bofenrulgg |§n§2
messer Rci’"eefn fithrung| (= kg) | dmax [ messer Rciilfgn fihrung| (=kg) | dmax | messer R‘?lfefn fihrung| (=kg) | dmax |
(mﬁn) (mm) | (mm) (mﬁw) (mm) | (mm) (mrdn) (mm) | (mm)
45a 1 (@] 0,23| 16 24 100 1 (@] 0,48| 28 24 180 1 X 2,10 32 30
2 (0] 0,30| 16 35 2 (0] 0,90 30 35 2 X 3,05| 38 38
3 0 0,40 16 35 3 0 1,25| 38 38 3 X 3,50 42 40
50a 1 (0] 0,30 20 24 106 1 (0] 0,50 30 24 190 1 X 2,25| 35 30
2 0 0,40 20 35 2 (0] 0,96| 28 35 2 X 2,35| 35 38
3 (0] 0,50 20 40 3 0 1,32 38 38 3 X 4,00] 35 40
564 1 0 0,32 20 24 112 1 (0] 0,54 28 24 200 1 X 2,40 32 38
2 (0] 045 25 35 2 0] 1,00| 30 35 2 X 2,85| 38 38
3 0 0,65| 25 40 3 @) 1,40| 38 38 3 X 4,45]| 42 40
63 1 (0] 0,34 25 24 118 1 (0] 0,60 28 24 212 1 X 260| 35 30
2 (0] 0,60 25 35 2 (0] 1,10 38 35 2 X 340| 35 38
3 0 0,85| 25 40 3 (0] 1,47| 38 38 3 X 500 38 40
71 1 (0] 0,34 25 24 125 1 (0] 0,70 28 24 225 1 X 2,80 32 38
2 (@] 0,62| 25 35 2 (0] 1,20 30 35 2 X 4,00| 38 38
3 0 1,00 30 40 3 0 1,55| 38 40 3 X 530| 42 40
75 1 (@] 0,35| 24 24 132 1 (0] 0,81| 30 24 250 1 X 3,30 32 38
2 (0] 0,64 24 35 2 0] 1,30| 38 35 2 X 480 38 38
3 (@] 1,05 28 40 3 0 1,62| 40 40 3 X 6,00| 42 40
80 1 0 0,35| 25 24 140 1 (@] 0,92| 28 24 280 1 X 3,85 35 34
2 (@] 0,65| 30 35 2 0 1,40| 38 38 2 X 520( 42 38
3 0 1,10 38 35 3 0 1,69| 38 40 3 X 7,00 48 40
85 1 (@] 0,30 25 24 150 1 X 1,05| 28 24 315 1 X 435| 35 34
2 0 0,70 30 35 2 (0] 1,50| 38 38 2 X 6,80 42 38
3 (@] 1,10 38 35 3 0 1,85| 38 40 3 X 8,25| 48 40
90 1 0 0,38| 25 24 160 1 X 1,22 32 30 355 1 X 460| 35 34
2 (0] 0,75 30 35 2 X 1,60 38 38 2 X 8,00| 42 40
3 0 1,15 38 38 3 X 2,40 42 40 3 x |10,00| 48 45
95 1 (0] 0,40]| 28 24 170 1 X 1,66 40 30
2 0 0,83 28 35 2 X 1,85| 40 38 o -
3 | 0 | 120] 38| 38 3 | x | 300 42| 40 4 nur fiir Profil 10
® Vollscheibe ) )
Anzahl der Rillen 1 2 3 2 ?\odenschelbe (mit oder ohne Spiegel)
rmscheibe
Kranzbreite Pz (mm) 16 28 40 Materar GG 20 - DIN 1687
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Keilrillenscheiben fiir zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Profil SPA/13

Richt- Ferti Naben- Richt- Ferti Naben- Richt- Ferti Naben-
durch- A’(‘jzam Aus- |Gewicht boﬁrulgg |§n§2 durch- Arézahl Aus- |Gewicht boﬁltulrglg |§n§2 durch- Ar(ljzahl Aus- |Gewicht boﬁrulgg |§n§2
T | Rillen |fihrung| (ko) | dra ' | Rillen |fihrung| (ko) | dma ' M | Rilen |fihrung| (=kg) | dna '
(m?n) (mm) | (mm) (mﬁn) (mm) | (mm) (mﬁn) (mm (mm)
50A 1 0] 0,34 18 34 125 1 O 1,38 32 34 | 250 1 X 3,40 | 42 36
2 0] 0,48| 18 49 2 (0] 1,90, 38 49 2 X 4,32| 48 49
3 0 0,55| 18 | 47 3 8 2,55 42 | 42 3 X 530| 48 | 47
4v 3,49| 42 53 4v X 7,00 55 60
oo ; 8 8:%% 58 ?13 5v | O | 440 48 | 65 5v | x | 7,85| 60 | 70
3 0 0,74 20 47 132 ; 8 ;4218 g% 23 280 1 X 3,90| 42 44
634a | 1 0 052 25 | 34 ; 2 X 535| 48 | 53
2 0 077! 25 | 49 3 O | 2,58 42| 42 3 X 6,50 48 | 47
3 o | oss| 25 | 47 4v | O | 3,58 42| 53 4v X 8,52| 55 | 60
4v 0 1 :23 25 60 5v 6] 4,75 48 65 5v X 9,90 60 70
5v 0] 1,48| 25 70 140 1 (0] 1,62 32 34 300 1 X 4,25| 48 44
714 | 1 2 4 2 O | 233] 38| 49 2 X 590| 48 | 53
2 8 828 22 ?;g 3 O | 263 42| 42 3 X 7,50| 55 | 47
3 | O |096| 32| 42 4v | O | 365 42| 53 4v | x | 9:82| 55 | 60
4v 0 1 :47 32 60 5v O 4,95/ 48 65 5v x 11,30 60 70
5v 0] 1,83 32 70 150 ; X 1,68 3% 26 315 1 X 4,78 | 48 44
A X 2,5 3 9 2 X 6,60| 48 | 53
7 ; 8 ?gg 53 33 3 (0] 2,95 42 42 3 X 8,75| 55 47
3 | O | 108 24 | 42 4v | O | 4,04] 42| 53 4 | x |1110| 55 | 60
4v 0 1 :76 24 60 5v O 5,15| 48 65 5v x (12,50 60 70
5v 0 1,92 28 82 160 ; X 1 ‘7‘8 3% 26 355 ; X 5,58 48 4§
80A 1 (0] 0,56| 28 34 X 2, 3 9 X 7,7 55 5
2 o) 1.04| 32 49 3 X 2,80 42 42 3 X 9,55| 55 47
3 o | 119!| 38 | 42 4v | O | 362 48| 60 4v x |11,80| 55 | 60
4v 0 1 :89 38 60 5v O 545 48 70 5v x (13,80 60 70
5v 0] 2,00 38 55 170 1 X 2,000 35 36
85 | 1 | O | 064 24 | 34 2 | x| 290 35 49| 400 | A0 X | 2881 59 | DO
2 (0] 120| 28 | 49 3 X 3,20 35| 42 ,
4v | O | 198| 28 | 53 5v | x | 580 38| 70 §§ X %-38 28 gg
5v 0] 2,20| 32 55 180 1 X 2,02| 38 36 X *
90 1 0 088 28 | 34 2 X 315 42 | 49 | 450 1v X 750 55 | 50
2 | O | 147| 32| 49 3 x | 360 42| 42 2v | x | 940/ 55 | 53
3 0 1 ’62 38 42 4v X 465 48 60 3v x (12,15 60 47
4v | O |222| 42 | 53 57| x | 613 48| 70 sl X [1920) 65 &7
5v 0] 251 42 67 190 1 X 2,02 38 36 X *
2 | 0 |157| 28 | 49 3 | x | 4006 42| 42 2v | x 10701 55 | 55
3 0] 1 ’89 28 42 4v X 524 48 60 3v X 13,45 60 60
4v | O | 247| 32 | 53 5v | x | 631 48| 70 ‘5‘5 x |16.25 6 g;
5v 0] 2,75| 35 67 200 1 X 2,40 38 36 X >
100 1 0 084 28 34 2 X 2,85 42 49 560 1v x [14,00| 55 60
2 0 136 32 49 3 X 421 48 42 2v x (13,10 55 60
3 0 1'08| 38 | 42 4v X 4,95 55 60 3v x (15,60 60 74
4v | O | 272| 42 | 53 5v | x | 645 55| 70 gg X ;g-gg gg gg
5v 0] 3,10 42 60 212 1 X 2,70/ 40 36 X *
2 x | 340 42| 49
106 ; 8 ?22 %S 23 3 X 4,400 42 | 42
3 | O |22 32| 42 4v | x | 568/ 42| 60
4v | O | 324| 32| 53 5v | x | 685 42| 70
5v 0] 3,85| 35 60 225 1 X 2,75 40 36
112 1 1 2 4 2 X 3,87 42 49
2 8 1 ‘92 32 ?19 3 x | 460 42| 42
3 | O | 238 38| 42 4v | x | 650/ 42| 60
4v | O | 337| 42 | 53 5v | x | 7,25| 42| 70
5v 0] 3,95| 42 60 236 1 X 3,30 38 36
118 1 o [110] 32 ] 34 2 x | 4,101 42| 49
2 O | 1,80 38 | 49 3 x | 490 48| 47
3 O | 242| 42 | 42 4v | x | 620] 55| 60
av | O | 342| 42 | 53 5v | x | 7,50 55| 70
5v 0] 4,10| 48 65
4 nur fiir Profil 13 vdg+4mm vdyg+4 mm
® Vollscheibe ) )
Anzahl der Rillen 1 2 3 4 5 2 Eodenschelbe (mit oder ohne Spiegel)
rmschelpe o
Kranzbrett b (mm) 20 3 %0 67 82 Materia GG 20 DIN 166
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Keilrillenscheiben fiir zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211
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Profil SPB/17
Richt- Ferti Naben- Richt- Ferti Nab Richt- Ferti Naben-
durch- | Anzahl | Ays- |Gewicht borewulgg Igngg durch- | Anzahl| Ays- |Gewicht bol’ewulgg |§n§2 durch- | Anzahl | Ays- |Gewicht boﬁll:ulgg |§n§2
messer | o [ i) || T | messer | dor | hvung| o) " g D | merser | et hung) i) | cnac|
oy (i) | (mem) | Ao mm) | ) | b (mm) | (mm)
564 | 1 O |061] 20 | 41 | 132a | 1 o | 1,88 30| 41| 250 1 x | 420| 42 | 43
2 | O | 100] 20 | 60 2 | O | 263 30| 60 2 x | 6,10| 48 | 55
3 | o | 1,10] 22 | 62 3 | O | 349 42| 55 2 X g,gg gg 68
4v| O | 630 42| 70 v | x , 7
63 1 1| 9 | 078 20| 41 sv| O | 940| 42| 75 5v | x [13.20| 65 | 80
3| o |12 22| ez 6v| O | 850 42| 85 - ?v X 17,08 ig ig
140 1 o | 2,10 32| 41 x | 57
N R R 2 | 0| 29| 38| 60 2 | x | 704| 48 | 55
n : 4v| O | 692 42| 70 4v | x [11,52] 60 | 70
75 1 O | 082 25 | 41 5| O | 758 48| 75 5v | x [1550| 65 | 80
% 8 1’@% gg gg 6v| O |11,40| 48| 85 6v | x [18,00] 65 | 90
: 150 1 o | 243 32| 43| 300 1 x | 590 48 | 49
80a | 1 o [ 1,03 28 | 41 2 | O | 324 38| 48 2 x | 750| 48 | 55
2 | O | 165 28| 60 3| O | 428 42| 60 3 x [10,50| 55 | 67
3 O | 205 28 | 55 4| O | 676] 42| 70 4v | x |12,40| 60 | 80
4v | O | 240| 28 | 70 5v| O | 843 48| 75 5v | x [16,50| 65 | 80
5v 8 2,73] 28 | 80 6v| O [12,10| 48 | 85 6v | x [1825| 70 | 90
854 | 1 1,101 30 | 41 "0 1 x | 2,50 38| 43 315 1 x | 640 48 | 49
2 | O | 170] 30 | 60 2 x | 332 42| 48 2 x | 822| 55 | 55
3 | O |215] 30 | 55 3 x | 460 48| 60 3 X [12,90| 55 | 67
4v | O | 270 30 | 70 4 | O | 7,01 48| 70 4v | x (13,00 60 | 80
5v 0 3,00| 30 75 5v 0 9,35| 48 75 5v x |17,60| 65 80
90s | 1 o [117] 32 | #1 6v| O [12.85| 55| 85 6v | x [2060| 75 | 90
2 | O | 180 38 | 60 |"470 1 x | 2,85 42| 43 355 1 x | 7,00 48 | 49
3 | O |230] 38 | 55 2 x | 344 42| 48 2 x | 970| 55 | 55
4v | O | 305 38 | 70 3 x | 489 42| 60 3 x [1340| 55 | 67
v | O |330] 38 | 75 4v| O | 720 48| 70 4v | x (18,25 60 | 80
954 | 1 O [125] 35 | a1 5v| O | 890 48 | 75 5v | x [1875| 65 | 75
2 | O | 200| 38 | 60 6v| O [1310| 48 | 85 6v | x [1975] 75 | 90
3 | O 1250 38 | 67 I'1g0 1 x | 3,0] 38| 43
av | 0 | 290 38| 70 2 | x | 390 a2| 4s| 00 | T x |B8d6) 50 19
1004 1 O | 132 32| 41 4v | x | 7,42 48| 70 4v | x |1850| 65 | 80
2 | O |211] 38| 60 5v| O | 905 55| 75 5v | x |2250| 70 | 85
3 O | 285| 38 | 55 6v| O |10,80] 60 | 85 6v | x |2800| 75 | 90
av 8 2,4811 38 ;0 190 1 x | 319 42| 43|75 v 1 x 198 50 | 55
3 ac| %108 2 | x| 422 42| 48 2v | x [1087| 55 | 55
6v 0O 520| 38 | 124 3 X 549 42 60 3v % 11505| 60 67
1064 | 1 o | 145] 28 | 41 av| x | 769 48| 70 4v | x |2050| 65 | 80
2 | O | 200] 28 | 60 5v| O | 922| 50 | 75 5v | x |26.00| 70 | 80
3 | O | 300 30| 55 6v| O [12,00] 55| 85 6v | x |2890| 75 | 90
el S 835 30 200 | 1 x| 340 38 43| 5o [ 4v | x [10.70] 50 | 55
Sv 5101 3 > 2 | x| 445 42| 48 2v | x [1370| 60 | 59
6v | O | 600] 32 | 124 3 | x | 585 48| 60 3v | x [1520| 65 | 67
124 | 1 | O | 1,53| 32 | 41 49| x | 7,98 50| 60 4v | x |21,30| 70 | 80
2 ) 2,35| 38 60 5v 0] 9,60 55 80 5v x |3000!| 75 80
3 | O |310| 38| 55 6v| O |12,20] 60 | 90 6v | x |3380| 80 | 90
ol 9 | e 42 ST 212 | 1| x| 375 42| 43|50 1 2v | x [1500] 60 | 55
Svi| O | 5611 421 75 2 | x | 466 42| 48 v | x |2420| 65| 67
6v)] O | 615| 42 | 8 3 | x | 615 48| 60 av | x |26000| 70 | 80
1184 | 1 o [157] 32| 41 av| x | 7.70| 50 | 70 sv | x |3440| 75 | 80
2 | O | 243] 38| 60 5v| x [10,30| 50 | 80 ev | x 13900l 80 | 90
3 O | 320| 42 | 55 6v| O [13,51] 55| 90 830 > 20’20 60 | 80
LS | 520 420 10 125 [ 1| x | 400 42| 43 w1 x |5760] &5 | 8o
, 2 x | 540 42| 48 ‘
6v| O |660| 42 | 85 3| x |69l 4| 60 | % 13750 & | %
1254 | 1 O | 166 32 | 41 4v| x | 864 55| 70 6v | x |44.00| 90 | 100
2 | O | 255 38| 60 5v| O [11,72| 50 | 90
3 | O | 328] 42| 55 6v| O [1475| 55| 90
av | O | 474| 42 | 70
5v | O | 860 42| 75
6v | O | 800| 48 | 85
4 nur fiir Profil 17 Vdg+55mm vdg+55mm
[ ] Vollscheibe_ ) .
Anzahl der Rillen 1 2 3 4 5 6 (Q Eodenschelbe (mit oder ohne Spiegel)
rmscheibe
etersom | 25 | | o [ e [ s | s | st
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Keilrillenscheiben fiir zylindrische Bohrung - Rillen nach DIN 2211

Profil SPC/22 (Keine Lagerware)
Richt- Fertig | Naben-] Richt- Fertig | Naben-
durch- | Anzahl | Ays- |Gewicht boﬁll:ulgg |§n§2 durch- | Anzahl | Ays- |Gewicht boﬁrl.:gg |§n§2
eseSl Rciilleern fuhrung| (= kg) — I eSSy Rilleern fihrung| (=kg) | dmax I
(mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) | (mm)
1804 1 (0] 4,20 40 54 335 2 x |[14,00( 55 74
2 @] 7,20 50 64 3 x |18,30| 55 90
3 O |10,40| 55 90 4 x |22,40| 60 95
4 O |10,50| 55 95 5 x 128,30 65 | 100
5 O |18,00| 60 | 100 6 x |34,40| 75 | 115
6 | O [2360] 65 | 115 F'355 [ 2 | x [1520 60 | 74
2004 1 @] 4,80| 40 54 3 x (19,20 70 90
2 (0] 7,80 50 64 4 x 25,80 70 95
3 @] 8,80| 55 90 5 x (32,00 75 | 100
4 O [11,20| 60 95 6 x |[36,20| 75 | 115
5 O |15,40| 65 | 100
6 | o loroo| 70 [125 | *° | 3 | % |3850| 7o | 105
225 1 X 5,50| 48 54 5 x (32,000 75 | 100
2 X 7,80 52 64
3 | x |eo| 52 [ 90| *0 | 5| % 3850 75| so
4 | x 1310 55 | 95 4 | x |31,10| 75 | 105
5 | x |1670] 60 | 100 5 | x |42,20| 80 | 110
6 X |3500| 60 | 115 6 X 48:50 80 | 120
250 1 x | 7,301 521 54 I'500 | 3 | x [2840| 75 | 90
2 | x | 880 52| 64 4 | x |34,10| 75 | 105
3 | x |11,000 65 | 90 5 | x |4820| 80 | 110
4 | x 1530 70 | 95 6 | x |52,50| 80 | 120
5 x 19,00 75 | 100
560 3 x [31,10] 75 90
6 x (23,70 60 | 115
4 x 139,001 75 | 105
280 1 X 8,70 | 52 54 5 x |54,10| 80 | 110
2 | x 1090 55 | 64 6 | x [61,50] 85 | 120
3 x |15,60| 70 90
4 X 17.50 75 95 630 3 X 38,50 80 90
’ 4 x (48,101 80 | 105
5 x 20,50 75 | 100
5 x (62,20 85 | 110
315 1 X 9,10| 52 54 6 x |73.20] 85 | 120
2 x |13,00| 55 74 ’
3 x |17,10| 70 90
4 X 120,00| 75 95
5 x (24,70 80 | 100
6 x 31,20 85 | 115
4 nur fiir Profil 22
Anzahl der Rillen 1 2 3 4 5 6
Kranzbreite b, (mm) 38 64 90 116 142 168
@® Vollscheibe

O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
X Armscheibe

Nabenlage: einseitig blindig

Material: GG 20 — DIN 1691
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Taper-Buchsen

Taper-Buchsen mit metrischer Bohrung, Nut nach DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchse Material: GG 20 - DIN 1961
1008 | 1108 | 1210 | 1215] 1310 | 1610 | 1615 2012 | 2517 | 3020 | 3030 | 3525 | 3535 | 4040 | 4545 | 5050
Bohrungs- 10 10 11 11 14 14 14 14 16 25 35 35 35 40 55 70
durch- 11 11 12 12 16 16 16 16 18 28 38 38 38 42 60 75
?:f;s)er d; 12 12 14 14 18 18 18 18 19 30 40 40 40 45 65 80
14 14 16 16 19 19 19 19 20 32 42 42 42 43 70 85
16 16 18 18 20 20 20 20 22 35 45 45 45 50 75 90
18 18 19 19 22 22 22 22 24 38 48 48 48 55 80 95
19 19 20 20 24 24 24 24 25 40 50 50 50 60 85 | 100
20 20 22 22 25 25 25 25 28 42 55 55 55 65 90 | 105
22 22 24 24 28 28 28 28 30 45 60 60 60 70 95 | 110
24a| 24 25 25 30 30 30 30 32 48 65 65 65 75 100 | 115
25a| 25 28 28 32 32 32 32 35 50 70 70 70 80 105 | 120
28a| 30 30 35 35 35 35 38 55 75 75 75 85 | 110 | 125
32 32 38 38 38 40 60 80 80 90
40 40 40 42 65 85 85 95
42a| 42a| 42 45 70 90 90 | 100
45 48 75
48 50
50 55
60
Anzug (Nm) 57| 57 20 20 20 20 20 31 49 92 92 115 | 115 | 172 | 195 | 275
(Br;‘fnf;se"'énge 2231223 | 254 38,1254 |1 254 | 38,1| 31,8| 445]| 50,8 | 76,2 | 63,5 | 88,9 | 101,6] 114,3| 127,0
govchtes | 0,121 0,16 | 0,28] 0,39 0,32 | 0,41 | 0,60 0,75 1,06 | 2,50 | 3,75 | 3,90 | 5,13 | 7,68 | 12,70| 15,17
A Diese Bohrung ist mit Flachnut ausgefiihrt.
PaBfedern DIN 6885
N S
Werkstoff: C45k Form A "
j [N oty
~
Q
Breite b 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28
Hohe 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 14 16
Lange | Artikel-Nummern
mm
6 ) - - - - - - - - - - - - -
8 ) ° - - - - - - - - - - - - -
10 ) ) ® - - - - - - - -
12 ° ) ) ) - - - - - - -
14 ) ) ) ° - - - - - - - - - - -
15 ) ) ) ) ° - - - - -~ -
16 ) ) ) ) ) - - - - - - - - - -
18 ° ) ) ) ) - - - - - - - - - -
20 ) ) ) ° ) °® - - - - - - - -
22 ° ) ) ° ) ) - - - - - - - -
25 ° ) ) ) ) ° ) - - - - - - - -
28 - ) ) ) o ) ) - - - - - -
30 - ) ) ) ) ) ) - - - - - - -
35 - - - ) ° ® ® ) - - - - - - -
40 - - - ) ° ° ° ) ) - - - - -
45 - - - ° ° ® ® ) ) ) - - - - -
50 - - - ) ) ) ° ° ) ) ) - - - -
55 - - o ) ) ) ) ) ) ) - - -
60 - - ) ) ) ) ) ) ) ) ) -
65 - - - - - - - ° ° ° . ° ° - -
70 -~ - - - - - - ® ) ° °® ) ° ° -
75 - - - - - - - ) ) ) ) ) ) )
80 — — — — - — - — ® ® ® ® ® ® ®
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Weitere Produkte aus dem Lieferprogramm

bitte fordern Sie bei Bedarf gesonderte Kataloge an

Breitkeilriemen

Kraftbander

Gliederkeilriemen

Doppelkeilriemen

Flachriemen

Kunststoffrundriemen

Zahnriemenscheiben

]
® . _—
@ ® Kunststoffkeilriemen

o4

Spannelemente

32 KURT KOLLER
KUGCELLACER

Antriebstechnik Industrietechnik



Kurt Koller Ges.m.b.H.

2700 Wr. Neustadt
Prof. Dr. Stephan Koren Str. 6A
Tel.: 02622 / 24 6 41- 0

Fax.: 02622 / 24 6 41- 23
e-Mail: neustadt@koller.co.at

2355 Wr. Neudorf
1Z-NO-Suid, Strae 1, Objekt 56
Tel.: 02236 /622 08 -0

Fax.: 02236 / 62 2 08 - 85
e-Mail: neudorf@koller.co.at

Geschaftszeiten:
Montag - Freitag: 7.30 bis 17 Uhr
Samstag: 8 bis 12 Uhr

24 Stunden Notdienst
0664 - 1063422

www.koller.co.at
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